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台灣自來水股份有限公司第十區管理處 　開會通知

單

受文者：邱副處長麗敏

發文日期：中華民國110年9月10日

發文字號：台水十工字第1100007778號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：有關「蘭嶼椰油村供水系統」基礎設計階段地方說明

會

開會時間：中華民國110年09月29日(星期三)下午7時

開會地點：蘭嶼鄉椰油村「鄉立圖書館」

主持人：邱副處長麗敏

聯絡人及電話：劉奕妘工程員089-326121#303

出席者： 誠蓄工程顧問股份有限公司、椰油村村長(周鳳鳴先生)、臺東縣蘭嶼鄉公所

列席者： 立法委員孔文吉國會辦公室、經濟部水利署、臺東縣政府、臺東縣蘭嶼鄉民 

代表會(李代表奉祈)、椰油社區發展協會(王桂新)

副本： 蘭嶼鄉圖書館(王館長)、本處工務課

備註：原訂110年9月13日因燦樹颱風將至，故更改說明會日期。 

檔　　號:
保存年限:





 



1

｜簡報者｜

洪顯榮水利技師

中華民國110年09月29日
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基本設計及方案規劃

1.

2.

3.

4. 辦理期程

5.

6. 意見交流討論



3



4

 台灣自來水公司於民國73

年開始規劃蘭嶼各村供水

計畫，於84年開始建設自

來水系統，已完成紅頭、

東清及朗島等3個獨立供

水系統，普及率已達

41.65%

 108年椰油部落達成共識

及獲立法院經濟委員會同

意補助，將可完成島上最

後一處獨立供水系統

 滿足蘭嶼鄉椰油村用戶用
水需求，增加地區水源備

援，達到保育地下水之目

的

椰油部落

朗島部落

東清部落

紅頭部落

蘭嶼

台東縣

屏東縣

綠島

高雄市

台南市

花蓮縣
嘉義縣



椰油溪

集水面積

椰油國小
新設攔水壩

0k+820

本計畫欲於椰油村主要河川椰油溪上游約820公尺處設1攔水牆，沿
舊有灌渠佈設導水管，引至西南方之計畫淨水場

椰油溪集水面積約401.9公頃，尖峰流量為33cms，經以高低流量率
定曲線推估，取水工處之平常低流量為0.55cms＞＞ 0.009cms(計畫
需求)

5
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開元港
開元港

椰油部落

蘭嶼中學

鳳鳴彎

圖例：

導水管

配水管及送水管

混凝土拌合廠

蘭嶼航空站

新設∮100mm配水管至巴漾民宿

新設∮100mm配水管至雨的家民宿

新設攔水牆

新設慢濾池及清水池

新設∮200mm送水管至環島公路

新設∮200mm配水管至椰油部落

沿既有灌溉渠旁佈設
∮200mm導水管至淨水場

紅頭部落水網

 取水工程
設置攔水牆乙座(椰油溪)

 導水管工程
導水至淨水場間，埋設
長度1,000公尺

 淨水場工程
設置淨水場乙座(含慢濾
池、清水池及加藥等設備)

 送/配水管工程
(1)淨水場至環島公路間，
埋設200公尺送水管

(2)往北埋設2,400公尺配
水管至巴漾民宿

(3)往南埋設1,900公尺配
水管至雨的家民宿
配 水 管 合 計 長 度 約
4,500M
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 淨水場所需土地屬國有原
住民保留地，土地使用分
區為：風景區/農牧用地

 主管機關臺東縣政府同意
撥由蘭嶼鄉公所作為供水
設施用地使用，自來水公
司十區處已向蘭嶼鄉公所
辦理該土地租用

 

淨水場需地面積為2387m2
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 椰油村供水系統已由自來水公司十區處向台
東縣政府取得水源水權

 椰油溪水源水質大腸桿菌群為55CFU／100mL
＜20,000CFU／100mL，總有機碳為0.8mg/L
＜4mg/L，其餘氨氮等八項均小於最大限值，
水源水質符合飲用水水質標準

 依原水水質條件檢討擇定，水源水質符合乙
類水體水質標準，故淨水場採用過濾系統配
合加氯消毒處理方式進行淨水處理

項目 最大限值 本計畫水源水質

1.大腸桿菌群密度
20,000CFU／100mL
(具備消毒單元者)

55CFU／100mL

2.氨氮 1mg/L ND

3.化學需氧量 25mg/L 3.2

4.總有機碳 4mg/L 0.8mg/L

5.砷 0.05mg/L 0.00015mg/L

6.鉛 0.05mg/L 0.00194mg/L

7.鎘 0.01mg/L 0.00010mg/L

8.鉻 0.05mg/L 0.00752mg/L

9.汞 0.002mg/L ND

10.硒 0.05mg/L ND

自來水公司十區處於110年7月8日取樣送驗

水權年限108年9月4日~114年7月31
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 文化資產分為有形文化資產及無形
文化資產，其分別為古蹟、歷史建
築、紀念建築、聚落建築群、考古
遺址、史蹟、文化景觀、古物、自
然地景，及無形文化資產為傳統表
演藝術、傳統工藝、口述傳統

 經查詢內政部營建署環境敏感區，
本基址文化資產需確認第一級、第
二級之環境敏感項目包括考古遺址、
歷史建築及文化景觀

等級
環境敏感
項目名稱

行政區
查詢層級

行政區名稱 查復機關

第一級
是否位屬
考古遺址

鄉鎮市區
台東縣
蘭嶼鄉

台東縣政
府文化處

第二級
是否位屬
歷史建築

鄉鎮市區
台東縣
蘭嶼鄉

台東縣政
府文化處

第二級
是否位屬
文化景觀

鄉鎮市區
台東縣
蘭嶼鄉

台東縣政
府文化處
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 依據內政部營建署環境敏感地區單一窗口查詢結果，查詢位置圖以各環境敏感地區
圖資套疊辨識及經地區主管機關查認，本計畫工區範圍內97筆土地非位於文化資產
敏感區
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圖例：

導水管

配水管及送水管

開元港

椰油部落

蘭嶼中學

椰油國小

取水工程

椰油溪

預定於椰油溪 0k+820處既有工址重新
設置攔水牆及鋪設濾材，收集伏流水，
並於近河岸處設置取水閘閥操作平台

方案工址
椰油溪0k+820既有攔水牆取水處

既有攔水牆已損壞

重新設置攔水牆
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圖例：

導水管

配水管及送水管

開元港

椰油部落

蘭嶼中學

椰油國小

導水管工程

椰油溪

於新設攔水牆至淨水場間，沿既有灌溉
渠旁，埋設直徑為 200mm之導水管，
並以重力流方式導引至西南方之淨水場

導水管設置斷面示意圖(改善前)

導水管設置斷面示意圖(改善後)

增設不鏽鋼把
手蓋板，可作
為通道亦可方
便管線維修



圖例：

導水管

配水管及送水管

開元港

椰油部落

蘭嶼中學

椰油國小
淨水場工程

椰油溪

14

淨水場預定用地之西北

側高處，配合現地之地

形高程，分別於高處新

設慢濾池四座，並於低

處新設500t清水池兩座，

經加藥消毒後以重力流

方式供水

淨水場工址現況(椰油段0910地號)
淨水場平面配置圖

慢濾池 慢濾池

清水池 清水池

加藥室
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 於清水池出水口埋設∮200mm
送水管，以重力方式供水至鳳
嗚灣後

 北向埋設∮200mm配水管線乙
條， 供水至人口集中之蘭嶼
高中地區，其後埋設∮100mm
至開元港(末端為巴漾民宿)

 另往南方向計畫埋設∮100mm
配水管線乙條往虎頭坡(末端
為雨的家民宿)

配
水
管

送
水
管

∮200mm

∮200mm

配
水
管

∮100mm

配
水
管

∮100mm



配
水
管

送
水
管

∮200mm∮200mm

配
水
管

∮100mm

16

新設∮200mm配水主幹管

新設∮100mm配水主幹管

新設∮200mm配水主幹管

配
水
管

∮100mm
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 本計畫管線系統採重力流方式，利用足夠之高程差自然流下，維護管理費
較低，且操作維修容易

 配水管線埋設於地表下1m處，經檢討各檢核點的操作水頭及剩餘水頭都滿足重力
配水需求

巴漾民宿
EL23.6m

清水池EL47.2m(LWL)

鳳鳴灣
EL9.6m

雨的家民宿
EL13.5m

虎頭坡
EL18.9m

開元港
EL7.7m

開元港
EL16.1m

椰油部落
EL7.6m

椰油部落
EL25.1m

每日最大水量
800噸
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淨水場至環島公路間之聯外道路，
將配合送水管之埋設修繕為3.3公尺
寬之鋼筋混凝土道路

淨水場聯外道路現況

淨水場聯外道路改善標準斷面圖

圖例：

導水管

配水管及送水管

開元港

椰油部落

蘭嶼中學

椰油國小

椰油溪

聯外道路

400cm

PC道路

擋土牆擋土牆

側溝
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 預定取水設施位於椰油溪上游
0k+820處EL.62.1m，工址為山
區地形，鄰近並無道路供通行
運搬

 依規劃設計階段生態檢核結果，
工區鄰近森林覆蓋完整，水體
環境多樣，水域亦為部分蘭嶼
特有種生物重要棲息地

 因應生態保育對策，本工程取
水工之施工便道將以索道取代，
避免非必要建設直接破壞水域
或陸域生態棲地，以維蘭嶼的
自然資源

取
水
工

方
案
一

方
案
二

方案一

方案二(建議優先)

配
合
用
地
規
劃
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 本案計畫用地主要涉及國有及私有，用地取得建議可分為兩大方式

1. 私有土地：以補償方式與私有地主進行用地協商(透過自來水法52、53條規定及土地爭議補償

裁量準則，採一次性用地補償並擇其損害最少之處所及方法辦理)

2. 國有土地：本案屬國營事業自來水工程開發，依據各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與

無償劃分原則，各級政府機關因公務或公共所需公有不動產，依法申辦撥用時，以無償為原則

所有權
土地
筆數

管線使用面
積(m2)

比例(%)

私有 17 69.71 16.50

國有
(含縣市)

86 3,075.96 83.50

總計 103 3,145.67 100.00

本
案
全
區
用
地
套
疊
成
果
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本案全區用地套疊成果-椰油部落

本
案
配
水
管
最
北
端

 經地理資訊系統圖資套疊成

果顯示，本案配水管主要使

用到私人土地部分，多在椰

油部落範圍內及配水管最北

端終點處
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 本案取水工施工便道將以

索道(流籠)取代，索道屬

假設工程，於施工完成後

即拆除設施，規劃欲於椰

油溪右岸公有地架設，共

計設置5組門架

右岸

左岸



24



25

110 111 112

第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季

等六大階段，規劃設計工作期程為442日曆天、施工期程為360工作天

99日曆天
工作執行計畫

基本設計成果

細部設計成果

工程招標

施工前準備

121日曆天

工程施工

148日曆天

74日曆天

30工作天

330工作天

規劃設計階段442日曆天

工程施工階段360工作天分段總里程碑 分段詳細里程碑 預訂完成日期

計畫起始階段
勞務標決標 -
工作執行計畫書 110/04/08

基本設計階段
基本資料調查 110/04/11
基本設計報告書圖 110/08/07
第一次公聽會 110/07/02

細部設計階段
細部設計報告書圖 110/11/23
水土保持計畫審查 110/12/14
第二次公聽會 110/10/11

工程招標階段
工程標招標文件 110/12/30
開標、決標 111/02/05

工程施工階段

工程開工 111/03/24
設備室 112/02/23
取水工 112/05/12

清水池、慢濾池 112/09/07
管線工程 112/11/01



26



1. 工區植物共紀錄植物62科122屬146種

2. 鳥類計有21科32種，其中珍貴稀有保育類
紀錄7種、其他應予保育類紀錄1種

3. 哺乳類計有3科5種，以蘭嶼長尾麝鼩為稀
有種

4. 兩棲類計有2科3種，均為普遍常見物種；
爬蟲類紀錄有6科10種，其中珍貴稀有保育
類1種，其他應予保育類等1種

5. 蝴蝶類紀錄5科12亞科40種蝴蝶，其中瀕臨
絕種保育類1種

6. 魚類調查共6科7種，其中發現臺灣特有種1
種(蘭嶼吻鰕虎)

7. 蝦蟹螺貝類調查共5科9種，其中發現臺灣
特有種1種(蘭嶼澤蟹)

27

 本計畫生態檢核於110年3月開始啟動規劃設計階段工作，並於基本設計定稿後至
施工前之期間辦理說明會邀請民眾參與，提出生態衝擊預測及對應方法與保育對
策，設計定稿後辦理資訊公開

 現地生態調查項目計七項：(一)陸域植物、(二)鳥類、(三)哺乳類、(四)兩棲爬蟲
類、(五)蝴蝶類、(六)魚類、(七)蝦蟹螺貝類

生態評析

細部設
計審查

保育對
策確認

設計說明會
(民眾參與)

設計案發包

現場勘查

設計原則/初稿

基本設計圖

參酌保育措施及民
眾意見修改

細部設計圖

細部設
計審查

設計圖定稿

無法執行

不符合

可行

資訊公開核可

修正

參酌意見

符合

主要工作為現場勘查、生態評析、民眾參與、保育對策
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 於第一級地景評估中，確認本計畫區域非位於法定生態敏感區；經調查人員於現地勘查，進
行第二級棲地快速評估，填列區域排水生態速簡評估檢核表

 計畫於規畫設計階段-生態評估之第一、二級結果均未發現計畫範圍內保育類動物重要棲地或
特殊生態等，因此不進行第三級-現地密集評估

一、生態友善措施工法

以多孔隙、蛇籠等方式建構，提供魚蝦蟹螺貝
類棲息，坡上的種植的草本植栽亦是小型哺乳
類及兩棲爬蟲類合適的活動棲所

二、陸域生態棲地營造

施工作業中除了保留原有之森林及草生地棲地
外，並進一步主動積極地進行棲地綠化之營造

三、避免固床工從根阻斷洄游魚類路徑

椰油溪從河口處往上游的流域，被設置密集的
固床工，明顯影響到蘭嶼吻鰕虎的洄游，建議
轉知權責單位拆除下游固床工，或至少拆除半
側固床工設置魚梯，使洄游生物得以上溯，除
了可避免敏感物種滅絕之外，亦可使經濟物種
如鱸鰻、過山蝦等更易於上溯，保存蘭嶼的自
然資源

四、引水工程務必嚴加注意斷流危機
椰油溪水量少，無太多緩衝空間，工程
設計的必須更為嚴謹，避免過度引水造
成斷流危機

五、採用乾砌石工法、保留滲流水

在不威脅人民生命財產的前提之下，森
林野地環境之水道必須保有滲流水，以
維持周圍的濕度與水分涵養

特有種 蘭嶼吻鰕虎

特有種蘭嶼澤蟹
受脅評估指標屬瀕臨滅絕

受脅評估指標屬極度瀕危物種
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 環島公路寬度較窄，雙向共佈設2混合車道，並為蘭嶼鄉各村往來之主要道路，
為降低施工期間造成之交通延滯及衝擊，同時能維持工程合理進度，施工期間
將以每60公尺為一單元進行施工

 受道路寬度影響，於施工區域外僅可維持一車道配置，因此將利用雙向管制單
向通行方式進行行車管制

 管線施工期間將以鳳鳴灣為界，採南北兩向同步施工，每一單元以60公尺為原
則，採一單元內施工完成後再進行另一單元施工，每單元路段前後將派遣訓練
合格交通指揮人員於施工時段進行行車指揮管制，夜間時段則以電動旗手進行
警示

鳳
鳴
灣

配水管工程(北向) 配水管工程(南向)
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課題

 依據「台東縣挖掘道路作業程序」禁挖限制規定：

1. 道路拓寬改善完成未滿三年者

2. 路面加封未滿三年者

3. 國慶祭典春節期間。(每年 10 月 5 日至 10 月

15 日及農曆 12 月 16 日至元月 15 日止) 

4. 交通維持或公共安全維護上有必要者。(配合

選舉期間或政府政策之活動期間)

對策



 本計畫係屬「行政院前瞻基礎建設計畫 -水環境建

設」，參照台東縣挖掘道路作業程序之特殊案件

請准免受禁挖限制規定，經中央單位核准之國家

重要建設有關之管線工程，需限期完成者，可免

受禁挖限制，本計畫將依上開規定辦理申請
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課題

 「飛魚節」是有關於飛魚各種慶典儀式的統稱，每年蘭嶼有長

達八、九個月(約每年2月~9月)的飛魚季節，其中舉行的各式大

小慶典儀式，故飛魚季進行期間，因為擔心影響漁獲，爰該段

期間部落灘頭禁止從事任何水上活動或相關工程施工

對策

 召開地方說明會，充分瞭解各種祭典時間，訂定工程施工順序、

步驟，遵循當地祭儀及禁忌規定

 於當地舉行傳統祭典期間，嚴格管制區段性施工，避開祭典區

域，勿打擾祭儀與破壞秩序

 建立良好溝通和協調機制，規劃適當彈性施工時間，滾動調整

施工順序，透過公開化資訊，使當地部落即時掌握施工區段
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保障居民健康
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 本計畫目標為椰油村800CMD供水系統興建工程，完成後可量化效益
為每年約可供應292,000m3(最大日出水量800CMDx365天)符合飲用水
水質標準之清水，可滿足椰油村部落地區至民國130年之用水需求

 椰油村平時均由當地住戶單獨或集眾布置簡易之管線接引溪水使用，
因無適合之淨水設備，水質安全風險高，對住民之健康及生活影響
甚大，故本計畫完成後將可促進居民健康及改善部落之生活品質

 本計畫完成後將可降低缺水風險，對供水穩定有很大助益，蘭嶼地
區觀光人口及經貿等發展將大幅提高，並增加當地民眾就業機會及
生活收入

均衡發展

提高生活品質

穩定供水

保育地下水

椰油淨水場
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意見彙集與聯絡事項

 填寫意見表

 聯絡單位：

台灣自來水股份有限公司第十區管理處
地址：台東市臨海路1段48號

誠蓄工程顧問股份有限公司
地址：高雄市新興區中山一路279號4F
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