
 1 

 
 
 

 

 

 

本處為辦理「尖山加壓站變頻器故障修建工程」施工作業，訂於113年11

月9日08時起至113年11月9日16時止，共計8小時，部份新北市鶯歌區及桃

園市八德區區域停水，請用戶節約用水並預作備用，施工期間造成不便，

請用戶諒解。 

 

停水區域包括： 
 

１、新北市：鶯歌區/大湖里、中湖里、永吉里、東湖里、鳳福里、鳳祥

里、鳳鳴里、永昌里(國光街、鶯桃路、永明街、陽明街)、中正二路、八

德路。 

２、桃園市：八德區/大明里(桃鶯路2巷、11巷、鶯鳴一巷、福德一路)、

大發里(後庄街100巷、福德一路、福德二街、福德三街)。 

 

臨時供水站：  
 

1. 鶯歌區中湖里中湖街 21號(中湖活動中心前) 

2. 鶯歌區東湖里東湖路 13-1號前 

3. 鶯歌區大湖里國際一路與朝陽街口 

4. 鶯歌區鳳福里鳳福路 155號(鳳福公園) 

5. 鶯歌區鳳祥里鶯桃路 413巷口(麥當勞旁) 

6. 鶯歌區鳳鳴里鳳鳴路 160號(鳳鳴公園) 

7. 鶯歌區永吉里鶯桃路 296巷口(永吉公園) 

8. 鶯歌區永昌里鶯桃路 95巷 20號(永昌里辦公室前) 

9. 鶯歌區尖山里八德路 23巷口 

10. 鶯歌區同慶里中正二路 65號前(福興宮) 

 

注意事項： 

(一) 停水前：請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水

前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。 

(二) 停水期間： 

1.停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。 

經濟部台灣自來水公司第十二區管理處新聞稿 

處新聞稿 
113 年 11 月 1 日 10 時 00 分  



 2 

2.如未關閉抽水機電源： 

(1) 馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。 

(2) 易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。 

3.建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水

閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。 

4.水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作

用產生二次污染。 

(三) 復水後：剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復   供

水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復

供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。 

 

本處服務所用戶洽詢電話： 

鶯歌服務所 (02)2679-2224 

24小時客服專線：1910 

水公司停水消息請上網查詢: www.water.gov.tw   
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發布單位：經濟部台灣自來水公司第十二區管理處 

發言人(聯絡人)：郭副處長文彬 

聯絡電話：0912253035 
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