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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期： 112年11月29日 第1頁共9頁 

缺點事項 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說明) 

1.工程契約內未單獨編列承攬廠

商材料抽(檢)驗費用。(4.01.01) 

本公司已於111年9月1日函文各單

位，公告金額以上工程預算書施

工發包費項下增訂材料設備抽

（檢）驗費用之編列方式暨函頒

修正本公司施工說明書總則及有

關規定等，並於112年1月1日起實

施，另檢附112年度契約。 

(詳如附件一) 

112.12.13  

2.品質督導記載不完整，如部分

品質督導紀錄未記載缺失改善

完成日期。(4.01.04.02) 

112年12月8日辦理主管走動管

理，並於各級主管走動管理紀錄

暨追蹤表上記載完成日期，以落

實整體施工品質管控。 

(詳如附件二) 

112.12.11  

3.未 確 實 審 查 監 造 計 畫 。
(4.01.06.02) 

已於112年12月18日完成監造計畫

進版，並落實辦理審查，亦將相

關缺失完成修正。(詳附件三) 

112.12.18  

4.監造計畫施工抽驗標準未訂定

瀝 青 混 凝 土 壓 實 度 。

(4.02.01.05.02，監造單位扣1點) 

已將瀝青混凝土壓實度納入 AC

鋪面施工抽查標準(管溝臨時 AC

鋪設)，並依此標準填寫抽查紀錄

表，以維整體施工品質。 

(詳附件四之一至附件四之二) 

112.12.18  

5.未落實 CLSM 落沉試驗及擋土

支 撐 之 施 工 抽 查 。

(4.02.03.04.01，監造單位扣1點) 

1. 依據現場實際施工情形落實填

寫 CLSM 施工抽查紀錄表之落

沉試驗，以維整體施工品質。 

(詳附件五之一) 

2.依據現場實際施工情形落實填

寫管溝開挖擋土施工抽查紀錄

表，以維整體施工品質。 

(詳附件五之二) 

112.12.15  

6.自主檢查表未標示監造單位訂

定 之 檢 驗 停 留 點 。

(4.03.02.05.02) 

1.已於112年12月22日完成品質計

畫進版，並將相關缺失完成修

正。(詳附件六) 

2.品質計畫已依監造單位訂定之

檢驗停留點標示於自主檢查

表。(詳附件六之一) 

112.12.22  

7.品管自主檢查表未落實記載檢

查值，如瀝青混凝土工程及開

挖擋土工程。 

(4.03.04.02，承攬廠商扣1點) 

1.瀝青混凝土自主檢查表已落實

紀載檢查值，以維整體施工品

質。(詳附件七之一) 

2.擋土支撐自主檢查表已落實紀

載檢查值，以維整體施工品

質。(詳附件七之二) 

112.12.15  
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期： 112年11月29日 第2頁共9頁 

缺點事項 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說明) 

8.預鑄人孔窨井頂蓋板座有缺

角，另爬梯遭 AC 污染。
(5.07.01.99) 

(1)缺點原因分析： 

預鑄人孔窨井頂蓋板座設置時

不慎受損。 

(2)改善矯正措施： 

預鑄人孔窨井頂蓋板座之缺角

已使用水泥砂漿抹平。 

(詳附件八之一) 

(3)預防對策及改善結果： 

爾後將請品管人員加強檢查，

以防吊放過程中有碰撞情形。 

(1)缺點原因分析： 

施工人員因作業過程鞋底踩到

AC，致作業時污染爬梯。 

(2)改善矯正措施： 

已使用去漬油將爬梯擦拭乾

淨。(詳附件八之二) 

(3)預防對策及改善結果： 

爾後於施工時，將請品管人員

加強檢查，因施工時造成汙損

應即時清潔。 

112.12.12  

9.部分瀝青混凝土鋪面新舊交界

面平整度不佳。(5.07.02.11) 

(1)缺點原因分析： 

施工人員於路面修復完成後未

加強於新舊交界面之壓實。 

(2)改善矯正措施： 

已要求施工人員於新舊交界面

噴灑瀝青與細砂並加強壓實。

(詳附件九) 

(3)預防對策及改善結果： 

爾後於施工時，將請品管人員

加強檢查，新舊交界面處之平

整度是否符合規範值。 

112.12.15  
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期： 112年11月29日 第3頁共9頁 

缺點事項 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說明) 

10.部分瀝青混凝土鋪面有粒料分

離現象，另未分層噴灑黏層。
(5.07.02.12) 

(1)缺點原因分析： 

部分區域AC鋪面因未確實待路

面溫度下降即開放通行，造成

局部路面產生粒料分離現象。 

(2)改善矯正措施： 

現場已派員噴灑瀝青與細砂，

並透過夯實將分離處填補修

平。(詳附件十之一) 

(3)預防對策及改善結果： 

未來將請品管人員加強檢查AC

鋪面溫度，避免道路開放通行

時，路面溫度未達開放通行標

準。 

(1)缺點原因分析： 

施工人員未於分層舖築落實噴

灑AC黏層。 

(2)改善矯正措施： 

已落實於舖築時噴灑AC黏層，

增進層與層間之粘結力。 

(詳附件十之二) 

(3)預防對策及改善結果： 

未來將請品管人員加強檢查，

並於施工中要求施工人員務必

確實執行分層舖築時噴灑AC黏

層。 

112.12.15  

11.瀝青混凝土鑽心後，填補高度

不足。(5.07.02.25) 

(1)缺點原因分析： 

瀝青混凝土鑽心後，填補孔洞

夯實未確實所致。 

(2)改善矯正措施： 

現場將鑽心後之孔洞重新補填

AC並加強夯實。(詳附件十一) 

(3)預防對策及改善結果： 

未來將請品管人員加強檢查，

瀝青混凝土鑽心後孔洞夯壓，

以維用路人之安全。 

112.12.11  
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期： 112年11月29日 第4頁共9頁 

缺點事項 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說明) 

12.排氣閥螺栓底部無墊片、部分

螺 栓 出 牙 長 度 不 足 。
(5.07.05.04) 

(1)缺點原因分析： 

排氣閥組裝時未選用適合之螺

栓，且無使用墊片。 

(2)改善矯正措施： 

施工人員已將排氣閥螺栓底部

螺栓更換並加裝墊片。 

(詳附件十二) 

(3)預防對策及改善結果： 

爾後將請品管人員加強檢查，

排氣閥所使用之螺栓是否合

宜，以維整體工程品質。 

112.12.11 

 

13.排氣閥安裝後之局部管件漏補

漆，另部分補漆漆面有流痕。
(5.08.09.09) 

(1)缺點原因分析： 

因安裝過程中，施工人員未落

實補漆之動作。 

(2)改善矯正措施： 

已要求施工人員於排氣閥全部

重新油漆。(詳附件十三) 

(3)預防對策及改善結果： 

爾後將請品管人員加強檢查，

已防止排氣閥長期使用後鏽蝕

之情況。 

112.12.11  

14.未見供給材料辦理一級品管材

料檢查。(5.10.06.01) 

檢附本案供給材料，儀鴻科技實

業股份有限公司(TAF認證實驗室)

試驗報告，以維整體施工品質。 

(詳附件十四) 

112.12.15  

15.開挖深度1.5公尺以上，未落實

設 置 擋 土 支 撐 。     

(5.14.02.02，承攬廠商扣2點) 

(1)缺點原因分析： 

開挖深度1.5公尺以上，未落實

設置擋土支撐。 

(2)改善矯正措施： 

開挖深度1.5公尺以上，已落實

設置擋土支撐(含擋土鋼板)。 

(詳附件十五) 

(3)預防對策及改善結果： 

後續將請職安人員加強開挖面

巡視，並落實開挖深度達1.5公

尺以上時設置擋土支撐，以維

現場人員之工安。 

112.12.15  
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期： 112年11月29日 第5頁共9頁 

缺點事項 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說明) 

16.於高差超過1.5公尺以上之作業

場所，未設置符合規定之安全

上下設備。(5.14.01.04) 

(1)缺點原因分析： 

於高差超過1.5公尺以上之作業

場所，未設置符合規定之安全

上下設備。 

(2)改善矯正措施： 

現場人員將上下設備之護籠調

整至扶手高度，並放置於高差

超過1.5公尺以上之作業場所。 

(詳附件十六) 

(3)預防對策及改善結果： 

後續將請職安人員加強巡視，

確保各項設備皆符合規範，以

維現場人員之工安。 

112.12.11  

17.施工現場交通警告等設施不

足。(5.14.07) 

(1)缺點原因分析： 

現場職安人員未確實督促施工

人員布設交維設施。 

(2)改善矯正措施： 

已於112年12月11日施作窨井

後收工時，依交維計畫布設交

維設施。(詳附件十七) 

(3)預防對策及改善結果： 

後續將請職安人員加強巡視並

督促施工人員依交維計畫布設

交維設施，以維施工人員及用

路人行車安全。 

112.12.11  

18.預定進度表缺各工項桿狀管制

圖，不符合實際施工現況，另

進度表未依展延工期修正。
(6.01.03) 

檢附預定進度表各工項桿狀管制

圖；查核當日未即時提供查核委

員查閱展延工期之預定進度表，

檢送展延工期之預定進度表。 

(詳附件十八) 

112.12.14  

承包商 監造單位 工程主辦單位 
（工地負責人核章） 

 
(委外監造單位之工地負責人、自辦監造單位

工程部門主管核章) 

(工程主辦單位主管核章) 

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。另監造

單位核章人員中，至少須有1人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。 

2.「規劃設計問題及建議｣事項之回應，請權責部門主管逐項簽認。  
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期： 112年11月29日 第6頁共9頁 

規劃設計問題及建議 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說明) 

1.窨井施工原設計採場鑄，施工

採以分層預鑄塊方式施工，而

其鋼筋及混凝土未經提送設計

單位審定。另預鑄塊亦未設置

剪力榫，故有滑動及漏水之

虞，建議檢討。 

1.有關窨井施工係採分層預鑄方

式，設計單位已要求承商於上

下分層處設置牆身剪力榫，另

本案於路面埋設窨井完成後，

採 CLSM 回填開挖面已固結窨

井井體，可避免窨井之側向滑

動。 

2.有關窨井預防漏水部分，將於

接縫處施作防水材料，已維持

井體水密性。(詳附件十九) 

112.12.08  

2.設計單位對本案主要施工項目

管溝開挖僅以管溝開挖擋土示

意圖表示，建議以大樣圖及文

字詳細標明尺寸及相關設計原

意。 

於設計圖補充加註文字及相關數

值等說明，以供廠商及監造單位

於後續工程確認開挖擋土施工符

合設計原意。(詳附件二十) 112.12.13  

3.建議使用再生 AC 以達節能減

碳。 

感謝委員指教，已於112年12月14

日函文本處各廠所，於工程設計

階段採再生瀝青混凝土設計以達

節能減碳。(詳附件二十一) 112.12.14  

承包商 監造單位 工程主辦單位 
（工地負責人核章） 

 

(委外監造單位之工地負責人、自辦監造單位

工程部門主管核章) 

(工程主辦單位主管核章) 

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。另監造

單位核章人員中，至少須有1人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。 

2.「規劃設計問題及建議｣事項之回應，請權責部門主管逐項簽認。 
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期： 112年11月29日 第7頁共9頁 

建議事項 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說明) 

1.建議專任工程人員增加督察頻

率。 

感謝委員指教，於查核後分別請

專任工程人員 (112年12月7日及

112年12月13日)辦理現場窨井開

挖及設置之督察，以維整體施工

品質。(詳如附件二十二) 

112.12.14  

2.預鑄人孔蓋背面建議加強防

鏽。 

請施工人員於人孔蓋背面使用

WD-40將表面輕微鏽蝕處處理完

善後，再塗上防鏽油加強防鏽，

爾後將請品管人員加強檢查，以

避免類似情況發生。 

(詳附件二十三) 

112.12.11  

3.建議加強工程估驗。 已於112年12月22日將估驗資料報

至本處，爾後將加強管控預算支

用情況。(詳如附件二十四) 

112.12.22  

4.品質計畫請依監造計畫相關缺

失改正時一併進版修正。 

已於112年12月22日完成品質計畫

進版，並將相關缺失完成修正。

(詳如附件二十五) 

112.12.22  

承包商 監造單位 工程主辦單位 
（工地負責人核章） 

 

(委外監造單位之工地負責人、自辦監造單位

工程部門主管核章) 

(工程主辦單位主管核章) 

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。另監造

單位核章人員中，至少須有1人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。 

2.「規劃設計問題及建議｣事項之回應，請權責部門主管逐項簽認。 
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期： 112年11月29日 第8頁共9頁 

扣點統計 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說明) 

1.承攬廠商(貫新工程有限公司)扣

3點。 

1.依據本工程契約第11條工程品

管第(十二)款暨經濟部經授營字

第11120363300號函辦理。 

2.於112年12月22日函送本次工程

施工查核扣款罰款通知，罰款

金額共計12,000元整。 

(詳如附件二十六) 

112.12.22  

2.監造單位(黎明工程顧問股份有

限公司)扣2點。 
1.依據本工程契約第11條工程品

管第(十二)款暨經濟部經授營字

第11120363300號函辦理。 

2.於112年12月22日函送本次工程

施工查核扣款罰款通知，罰款

金額共計2,000元整。 

(詳如附件二十七) 

112.12.22  

承包商 監造單位 工程主辦單位 
（工地負責人核章） 

 

(委外監造單位之工地負責人、自辦監造單位

工程部門主管核章) 

(工程主辦單位主管核章) 

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。另監造

單位核章人員中，至少須有1人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。 

2.「規劃設計問題及建議｣事項之回應，請權責部門主管逐項簽認。
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期： 112年11月29日 第9頁共9頁 

檢驗拆驗 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說明) 

1.本次查核於台中市太平區祥順

路1段(路燈編號39475旁)實施瀝

青混凝土鑽心取樣試體計3顆，

管溝15公分3顆，以上鑽心試

體，請送經 TAF 認證之實驗室

進行厚度、壓實度及瀝青含量

試驗，檢驗結果請由監造及承

包商簽認判讀，並請將檢驗、

判讀過程及結果(含設計允收值)

註記於缺失改善對策結果表

內，經工程團隊(主辦/監造/承

包商)會同簽認判讀結果後併同

缺失改善報告函復。 

112年 11月 29日查核之鑽心取樣

試體已於當日送至昶泰檢驗科技

有限公司(TAF 認證實驗室)，試

驗報告結果如下，均符合契約規

範值：(詳如附件二十八) 

(1)路燈編號 39475往北 7m： 

厚度：17.4cm≧15cm 

壓實度：96.7%≧95% 

(2)路燈編號 39475往北 12m： 

厚度：18cm≧15cm 

壓實度：97.8%≧95% 

(3)路燈編號 39475往北 17m： 

厚度：18.9cm≧15cm 

壓實度：96.2%≧95% 

(4)瀝青含量：5.4%(契約規範試驗

值4.5%-6.5%間，尚符規範) 

112.12.14  

2.於台中市太平區祥順路1段測量

平整度，測量結果皆符合規範

值(標準差小於4mm)，上述結

果業經監造單位判讀合格，主

辦單位認可。 

感謝委員指教，將持續維持工程

品質。(詳如附件二十九) 

112.11.29  

承包商 監造單位 工程主辦單位 
（工地負責人核章） 

 
(委外監造單位之工地負責人、自辦監造單位

工程部門主管核章) 

(工程主辦單位主管核章) 

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。另監造

單位核章人員中，至少須有1人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。 

2.「規劃設計問題及建議｣事項之回應，請權責部門主管逐項簽認。 
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附件一 說明 

 

1.工程契約內未

單獨編列承攬

廠商材料抽(檢)

驗 費 用 。

(4.01.01) 

 

本公司已於 111

年 9月 1日函文

各單位，公告金

額以上工程預算

書施工發包費項

下增訂材料設備

抽（檢）驗費用

之編列方式暨函

頒修正本公司施

工說明書總則及

有關規定等，並

於 112年 1月 1

日起實施，另檢

附 112年度契

約。 

 

  

公告金額以上工程預算書施工發包費項下增訂 

材料設備抽（檢）驗費用之編列方式暨函頒修正本公司施 

工說明書總則及有關規定等，並於112年1月1日起實施。 

改善後 
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附件一 說明 

 

1.工程契約內未

單獨編列承攬

廠商材料抽(檢)

驗 費 用 。

(4.01.01) 

 

本公司已於 111

年 9月 1日函文

各單位，公告金

額以上工程預算

書施工發包費項

下增訂材料設備

抽（檢）驗費用

之編列方式暨函

頒修正本公司施

工說明書總則及

有關規定等，並

於 112年 1月 1

日起實施，另檢

附 112年度契

約。 

  

公告金額以上工程預算書施工發包費項下增訂 

材料設備抽（檢）驗費用之編列方式暨函頒修正本公司施 

工說明書總則及有關規定等，並於112年1月1日起實施。 

 

改善後 
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附件一 說明 

  

1.工程契約內未

單獨編列承攬

廠商材料抽(檢)

驗 費 用 。

(4.01.01) 

 

本公司已於 111

年 9月 1日函文

各單位，公告金

額以上工程預算

書施工發包費項

下增訂材料設備

抽（檢）驗費用

之編列方式暨函

頒修正本公司施

工說明書總則及

有關規定等，並

於 112年 1月 1

日起實施，另檢

附 112年度契

約。 

  

公告金額以上工程預算書施工發包費項下增訂 

材料設備抽（檢）驗費用之編列方式暨函頒修正本公司施 

工說明書總則及有關規定等，並於112年1月1 ，日起實施

另檢附112年度契約。 

 

改善後 
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附件一 說明 

  

1.工程契約內未

單獨編列承攬

廠商材料抽(檢)

驗 費 用 。

(4.01.01) 

 

本公司已於 111

年 9月 1日函文

各單位，公告金

額以上工程預算

書施工發包費項

下增訂材料設備

抽（檢）驗費用

之編列方式暨函

頒修正本公司施

工說明書總則及

有關規定等，並

於 112年 1月 1

日起實施，另檢

附 112年度契

約。 

  

公告金額以上工程預算書施工發包費項下增訂 

材料設備抽（檢）驗費用之編列方式暨函頒修正本公司施 

工說明書總則及有關規定等，並於112年1月1 ，日起實施

另檢附112年度契約。 

改善後 
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附件二 說明 

 
 

 

2.品質督導記載

不完整，如部

分品質督導紀

錄未記載缺失

改 善 完 成 日

期。(4.01.04.02) 

 

  

改善前 

未記載缺失改善完成日期。 
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附件二 說明 

  

2.112年12月8日辦

理主管走動管

理，並於各級

主管走動管理

紀錄暨追蹤表

上記載完成日

期，以落實整

體施工品質管

控。 

 

  

改善後 

各級主管走動管理紀錄暨追蹤表上記載完成日期，以落實整

體施工品質管控。 
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附件三 說明 

 

3.未確實審查監

造 計 畫 。

(4.01.06.02) 

 

  

區處核定(第一次進版)監造計畫公文。 

改善前 
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附件三 說明 

 

3.未確實審查監

造 計 畫 。

(4.01.06.02) 

  

區處核定(第一次進版)監造計畫。 

改善前 
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附件三 說明 

 

3.已 於112年12月

18日完成監造

計畫進版，並

落 實 辦 理 審

查，亦將相關

缺 失 完 成 修

正。 

 

  

區處核定(第二次進版)監造計畫公文。 

改善後 
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附件三 說明 

 

3.已 於112年12月

18日完成監造

計畫進版，並

落 實 辦 理 審

查，亦將相關

缺 失 完 成 修

正。 

  

區處核定(第二次進版)監造計畫。 

改善後 



11 

附件三 說明 

 

 
3.已 於112年12月

18日完成監造

計畫進版，並

落 實 辦 理 審

查，亦將相關

缺 失 完 成 修

正。 

區處核定(第二次進版)監造計畫審查紀錄。 

改善後 
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附件四之一 說明 

 

4.監造計畫施工

抽驗標準未訂

定瀝青混凝土

壓 實 度 。

(4.02.01.05.02，

監造單位扣1點) 

 

  

管溝臨時 AC鋪設未訂定瀝青混凝土壓實度。 

改善前 
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附件四之一 說明 

 

4.已將瀝青混凝

土壓實度納入

AC 鋪面施工抽

查標準(管溝臨

時 AC 鋪設)，

並依此標準填

寫 抽 查 紀 錄

表，以維整體

施工品質。 

  

改善後 

管溝臨時 AC鋪設已訂定瀝青混凝土壓實度。 
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附件四之一 說明 

 

4.已將瀝青混凝

土壓實度納入

AC 鋪面施工抽

查標準(管溝臨

時 AC 鋪設)，

並依此標準填

寫 抽 查 紀 錄

表，以維整體

施工品質。 

  

改善後 

管溝臨時 AC鋪設已訂定瀝青混凝土壓實度。 
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附件四之二 說明 

 

4.已將瀝青混凝

土壓實度納入

AC 鋪面施工抽

查標準(管溝臨

時 AC 鋪設)，

並依此標準填

寫 抽 查 紀 錄

表，以維整體

施工品質。 

 

  

改善後 

瀝青混凝土抽查紀錄表。 
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附件五之一 說明 

 

5.未落實 CLSM

落沉試驗及擋

土支撐之施工

抽 查 。

(4.02.03.04.01，

監造單位扣1點) 

 

依據現場實際施

工情形落實填寫

CLSM施工抽查

紀錄表之落沉試

驗，以維整體施

工品質。 

 

  

落實填寫 CLSM施工抽查紀錄表之落沉試驗。 

改善後 
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附件五之一 說明 

 5.未落實 CLSM

落沉試驗及擋

土支撐之施工

抽 查 。

(4.02.03.04.01，

監造單位扣1點) 

 

依據現場實際施

工情形落實填寫

CLSM施工抽查

紀錄表之落沉試

驗，以維整體施

工品質。 

  

改善後 

檢附抽查 CLSM落沉試驗照片。 
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附件五之二 說明 

 

5.未落實 CLSM

落沉試驗及擋

土支撐之施工

抽 查 。

(4.02.03.04.01，

監造單位扣1點) 

 

依據現場實際施

工情形實填寫管

溝開挖擋土施工

抽查紀錄表，以

維整體施工品

質。 

  

改善後 

落實填寫管溝開挖擋土施工抽查紀錄表。 
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附件五之二 說明 

 5.未落實 CLSM

落沉試驗及擋

土支撐之施工

抽 查 。

(4.02.03.04.01，

監造單位扣1點) 

 

依據現場實際施

工情形實填寫管

溝開挖擋土施工

抽查紀錄表，以

維整體施工品

質。 

  

改善後 

檢附監造人員抽查擋土支撐照片。 
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附件六 說明 

 

6.自主檢查表未

標示監造單位

訂定之檢驗停

留 點 。

(4.03.02.05.02) 

 

 

 

  

區處核定(第二版)品質計畫公文。 

改善前 
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附件六 說明 

 

6.自主檢查表未

標示監造單位

訂定之檢驗停

留 點 。

(4.03.02.05.02) 

 

 

  

改善前 

區處核定(第二版)品質計畫。 
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附件六 說明 

 

6.自主檢查表未

標示監造單位

訂定之檢驗停

留 點 。

(4.03.02.05.02) 

 

 

  

改善前 

品質計畫(第二版)送審核定表核章。 
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附件六 說明 

 

6.已 於112年12月

22日完成品質

計畫進版，並

將相關缺失完

成修正。 

 

  

區處核定(第三版)品質計畫公文。 

改善後 
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附件六 說明 

 

6.已 於112年12月

22日完成品質

計畫進版，並

將相關缺失完

成修正。 

 

  

改善後 

區處核定(修正三版)品質計畫。 
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附件六 說明 

 

6.已 於112年12月

22日完成品質

計畫進版，並

將相關缺失完

成修正。 

 

  

改善後 

品質計畫(修正三版)送審核定表核章。 
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附件六之一 說明 

 

6.自主檢查表未

標示監造單位

訂定之檢驗停

留 點 。

(4.03.02.05.02) 

 

 

 

  

未標示監造單位訂定之檢驗停留點。 

改善前 
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附件六之一 說明 

  

6.品質計畫已依

監造單位訂定

之檢驗停留點

標示於自主檢

查表，並落實

填寫管溝開挖

倘土施工自主

檢查表，以維

整 體 工 程 品

質。 

  

改善後 

已標示監造單位訂定之檢驗停留點。 
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附件七之一 說明 

 

7.品管自主檢查

表未落實記載

檢查值，如瀝

青混凝土工程

及開挖擋土工

程。 

(4.03.04.02，承

攬廠商扣 1點) 

 

  

改善前 

自主檢查表未落實記載檢查值。 
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附件七之一 說明 

 

7.瀝青混凝土自

主檢查表已落

實 紀 載 檢 查

值，以維整體

施工品質。 

 

  

改善後 

瀝青混凝土自主檢查表已落實記載檢查值。 
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附件七之二 說明 

 

7.品管自主檢查

表未落實記載

檢查值，如瀝

青混凝土工程

及開挖擋土工

程。 

(4.03.04.02，承

攬廠商扣 1點) 

  

自主檢查表未落實記載檢查值。 

改善前 
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附件七之二 說明 

 

7.擋土支撐自主

檢查表已落實

紀載檢查值，

以維整體施工

品質。 

  

開挖擋土自主檢查表已落實記載檢查值。 

改善後 
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工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期：112.11.29 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

預鑄人孔窨井頂蓋板座

設置時不慎受損。 

  

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

預鑄人孔窨井頂蓋板座

之缺角已使用水泥砂漿

抹平。 

  

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

爾後將請品管人員加強

檢查，以防吊放過程中

有碰撞情形。 

  

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

  

附件八之一 
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附件八之一 說明 

  

8.預鑄人孔窨井

頂蓋板座之缺

角已使用水泥

砂漿抹平，並

填寫缺失矯正

預防紀錄表，

以利後續預防

及管控。 

 

 

現場缺失已改善完妥並填寫紀錄表。 

改善後 
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工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期：112.11.29 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

施工人員因作業過程鞋

底踩到AC，致作業時污

染爬梯。 

   

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

已使用去漬油將爬梯擦

拭乾淨。 

  

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

爾後於施工時，將請品

管人員加強檢查，因施

工時造成汙損應即時清

潔。 

  

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

  

附件八之二 
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附件八之二 說明 

  

8.已使用去漬油

將爬梯擦拭乾

淨，並填寫缺

失矯正預防紀

錄表，以利後

續 預 防 及 管

控。 

  

現場缺失已改善完妥並填寫紀錄表。 

改善後 
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工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期：112.11.29 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

部分瀝青混凝土鋪面新

舊交界面平整度不佳。 

  

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

已要求施工人員於新舊

交界面噴灑瀝青與細砂

並加強壓實。 

  

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

爾後於施工時，將請品

管人員加強檢查，新舊

交界面處之平整度是否

符合規範值。 

  

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

  

附件九 
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附件九 說明 

  

9.已要求施工人

員於新舊交界

面噴灑瀝青與

細砂並加強壓

實，並填寫缺

失矯正預防紀

錄表，以利後

續 預 防 及 管

控。 

 

  

現場缺失已改善完妥並填寫紀錄表。 

改善後 
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工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期：112.11.29 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

部分區域AC鋪面因未確

實待路面溫度下降即開

放通行，造成局部路面

產生粒料分離現象。 

 

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

現場已派員噴灑瀝青與

細砂，並透過夯實將分

離處填補修平。 

 

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

未來將請品管人員加強

檢查AC鋪面溫度，避免

道路開放通行時，路面

溫度未達開放通行標

準。 

 

 

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明  

附件十之一 
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附件十之一 說明 

  

10.現場已派員噴

灑瀝青與細

砂，並透過夯

實將分離處填

補修平，並填

寫缺失矯正預

防紀錄表，以

利後續預防及

管控。 

 

現場缺失已改善完妥並填寫紀錄表。 

改善後 
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工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期：112.11.29 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

施工人員未於分層舖築

落實噴灑AC黏層。 

  

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

已落實於舖築時噴灑AC

黏層，增進層與層間之

粘結力。 

 

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

未來將請品管人員加強

檢查，並於施工中要求

施工人員務必確實執行

分層舖築時噴灑AC黏

層。 

 

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

 

  

附件十之二 
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附件十之二 說明 

  

11.已落實於舖築

時噴灑 AC黏

層，增進層與

層間之粘結

力，並填寫缺

失矯正預防紀

錄表，以利後

續預防及管控 

 

 

現場缺失已改善完妥並填寫紀錄表。 

改善後 
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工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期：112.11.29 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

瀝青混凝土鑽心後，填

補孔洞夯實未確實所

致。 

 

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

現場將鑽心後之孔洞重

新補填 AC並加強夯

實。 

 

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

未來將請品管人員加強

檢查，瀝青混凝土鑽心

後孔洞夯壓，以維用路

人之安全。 

 

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

  

附件十一 
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附件十一 說明 

  

11.現場將鑽心後

之孔洞重新補

填 AC並加強

夯實，並填寫

缺失矯正預防

紀錄表，以利

後續預防及管

控。 

 

現場缺失已改善完妥並填寫紀錄表。 

改善後 
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工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期：112.11.29 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

排氣閥組裝時未選用適

合之螺栓，且無使用墊

片。 

 

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

施工人員已將排氣閥螺

栓底部螺栓更換並加裝

墊片。 

 

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

爾後將請品管人員加強

檢查，排氣閥所使用之

螺栓是否合宜，以維整

體工程品質。 

 

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

  

附件十二 
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附件十二 說明 

  

12.施工人員已將

排氣閥螺栓底

部螺栓更換並

加裝墊片，並

填寫缺失矯正

預防紀錄表，

以利後續預防

及管控。 

 

  

現場缺失已改善完妥並填寫紀錄表。 

改善後 
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工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期：112.11.29 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

因安裝過程中，施工人

員未落實補漆之動作。 

 

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

已要求施工人員於排氣

閥全部重新油漆。 

 

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

爾後將請品管人員加強

檢查，已防止排氣閥長

期使用後鏽蝕之情況。 

 

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

  

附件十三 
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附件十三 說明 

  

13.已於 112年 12

月 11日辦理排

氣閥重新油

漆，並填寫缺

失矯正預防紀

錄表，以利後

續預防及管

控。 

  

現場缺失已改善完妥並填寫紀錄表。 

改善後 
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附件十四 說明 

 

14.未見供給材料

辦理一級品管

材料檢查。

(5.10.06.01) 

 

檢附本案供給

材料，儀鴻科

技實業股份有

限公司(TAF認

證實驗室)試驗

報告，以維整

體施工品質。 

 

  

檢附本案供給材料，儀鴻科技實業股份有限公司(TAF認證

實驗室)試驗報告，以維整體施工品質。 

改善後 
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附件十四 說明 

 

14.未見供給材料

辦理一級品管

材料檢查。

(5.10.06.01) 

 

檢附本案供給

材料，儀鴻科

技實業股份有

限公司(TAF認

證實驗室)試驗

報告，以維整

體施工品質。 

 

  

檢附本案供給材料，儀鴻科技實業股份有限公司(TAF認證

實驗室)試驗報告，以維整體施工品質。 

改善後 
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附件十四 說明 

 

14.未見供給材料

辦理一級品管

材料檢查。

(5.10.06.01) 

 

檢附本案供給

材料，儀鴻科

技實業股份有

限公司(TAF認

證實驗室)試驗

報告，以維整

體施工品質。 

 

  

檢附本案供給材料，儀鴻科技實業股份有限公司(TAF認證

實驗室)試驗報告，以維整體施工品質。。 

改善後 
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工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期：112.11.29 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

開挖深度1.5公尺以上，

未落實設置擋土支撐。 

 

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

開挖深度1.5公尺以上，

已落實設置擋土支撐(含

擋土鋼板)。 

 

 

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

後續將請職安人員加強

開挖面巡視，並落實開

挖深度達1.5公尺以上時

設置擋土支撐，以維現

場人員之工安。 

 

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明  

附件十五 
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附件十五 說明 

  

15.開挖深度 1.5

公尺以上，已

落實設置擋土

支撐(含擋土鋼

板)，並填寫缺

失矯正預防紀

錄表，以利後

續預防及管

控。 

 

  

現場缺失已改善完妥並填寫紀錄表。 

改善後 
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工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期：112.11.29 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

於高差超過1.5公尺以上

之作業場所，未設置符

合規定之安全上下設

備。 

 

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

現場人員將上下設備之

護籠調整至扶手高度，

並放置於高差超過1.5公

尺以上之作業場所。 

 

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

後續將請職安人員加強

巡視，確保各項設備皆

符合規範，以維現場人

員之工安。 

 

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

  

附件十六 

2023.12.11 

2023.12.11 
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附件十六 說明 

  

16.現場人員將上

下設備之護籠

調整至扶手高

度，並放置於

高差超過 1.5

公尺以上之作

業場所，並填

寫缺失矯正預

防紀錄表，以

利後續預防及

管控。 

  

現場缺失已改善完妥並填寫紀錄表。 

改善後 
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附件十七 說明 

 

 

17.施工現場交通

警告等設施不

足。(5.14.07) 

 

已於 112年 12

月 11日施作窨

井後收工時，

依交維計畫布

設交維設施，

後續將請職安

人員加強巡視

並督促施工人

員依交維計畫

布設交維設

施，以維施工

人員及用路人

行車安全。 

  

現場收工情形，並檢附自主檢查表  。

改善後 
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附件十八 說明 

 
 

18.預定進度表缺

各工項桿狀管

制圖，不符合

實際施工現

況，另進度表

未依展延工期

修正。

(6.01.03) 

 

檢附預定進度

表各工項桿狀

管制圖。 

 

  

預定進度表各工項桿狀管制圖。 

改善後 
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附件十八 說明 

 

 

18.預定進度表缺

各工項桿狀管

制圖，不符合

實際施工現

況，另進度表

未依展延工期

修正。

(6.01.03) 

 

  

原預定進度表。 

改善前 
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附件十八 說明 

 

 

18.預定進度表缺

各工項桿狀管

制圖，不符合

實際施工現

況，另進度表

未依展延工期

修正。

(6.01.03) 

 

查核當日未即

時提供查核委

員查閱展延工

期之預定進度

表，檢送展延

工期之預定進

度表。 

 

 

  

展延工期之預定進度表。 

改善後 
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附件十九 說明 

 
 

 

 

規劃設計1. 

窨井施工原設計

採場鑄，施工採

以分層預鑄塊方

式施工，而其鋼

筋及混凝土未經

提送設計單位審

定。另預鑄塊亦

未設置剪力榫，

故有滑動及漏水

之虞，建議檢

討。 

  

改善前 

。原窨井設計圖說  
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附件十九 說明 

 

規劃設計1. 

窨井施工原設計

採場鑄，施工採

以分層預鑄塊方

式施工，而其鋼

筋及混凝土未經

提送設計單位審

定。另預鑄塊亦

未設置剪力榫，

故有滑動及漏水

之虞，建議檢

討。 

  

改善前 

。原窨井設計圖說  
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附件十九 說明 

 

規劃設計1. 

1.有關窨井施工

係採分層預鑄

方式，設計單

位已要求承商

於上下分層處

設置牆身剪力

榫，另本案於

路面埋設窨井

完 成 後 ， 採

CLSM回填開挖

面已固結窨井

井體，可避免

窨井之側向滑

動。 

2.有關窨井預防

漏水部分，將

於接縫處施作

防水材料，已

維持井體水密

性。 

  

承商提供窨井施工計畫，並由專任工程人員檢討確認可行

性後，提送至設計監造單位審查，並報處備查。 

改善後 
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附件十九 說明 

 

規劃設計1. 

1.有關窨井施工

係採分層預鑄

方式，設計單

位已要求承商

於上下分層處

設置牆身剪力

榫，另本案於

路面埋設窨井

完 成 後 ， 採

CLSM回填開挖

面已固結窨井

井體，可避免

窨井之側向滑

動。 

2.有關窨井預防

漏水部分，將

於接縫處施作

防水材料，已

維持井體水密

性。 

  

承商提供窨井施工計畫，並由專任工程人員檢討確認可行

性後，提送至設計監造單位審查，並報處備查。 

改善後 
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附件十九 說明 

 

規劃設計1. 

1.有關窨井施工

係採分層預鑄

方式，設計單

位已要求承商

於上下分層處

設置牆身剪力

榫，另本案於

路面埋設窨井

完 成 後 ， 採

CLSM回填開挖

面已固結窨井

井體，可避免

窨井之側向滑

動。 

2.有關窨井預防

漏水部分，將

於接縫處施作

防水材料，已

維持井體水密

性。 

  

有關窨井施工係採分層預鑄方式，設計單位已要求承商於

上下分層處設置牆身剪力榫，另本案於路面埋設窨井完成

後，採 CLSM回填開挖面已固結窨井井體，可避免窨井之

側向滑動。 

 

改善後 
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附件十九 說明 

 

規劃設計1. 

1.有關窨井施工

係採分層預鑄

方式，設計單

位已要求承商

於上下分層處

設置牆身剪力

榫，另本案於

路面埋設窨井

完 成 後 ， 採

CLSM回填開挖

面已固結窨井

井體，可避免

窨井之側向滑

動。 

2.有關窨井預防

漏水部分，將

於接縫處施作

防水材料，已

維持井體水密

性。 

 

  

有關窨井預防漏水部分，將於接縫處施作防水材料，已維

持井體水密性。 

改善後 



65 

附件二十 說明 

 

規劃設計2. 

設計單位對本案

主要施工項目管

溝開挖僅以管溝

開挖擋土示意圖

表示，建議以大

樣圖及文字詳細

標明尺寸及相關

設計原意。 

 

  

原擋土設施及管線埋設參考圖 

改善前 
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附件二十 說明 

 

規劃設計2. 

於設計圖補充加

註文字及相關數

值等說明，以供

廠商及監造單位

於後續工程確認

開挖擋土施工符

合設計原意。 

 

 

於設計圖補充加註文字及相關數值等說明，以供廠商及監

造單位於後續工程確認開挖擋土施工符合設計原意。 

改善後 
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附件二十 說明 

 

規劃設計2. 

設計單位對本案

主要施工項目管

溝開挖僅以管溝

開挖擋土示意圖

表示，建議以大

樣圖及文字詳細

標明尺寸及相關

設計原意。 

  

原門型框架設施示意圖 

改善前 
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附件二十 說明 

 

規劃設計2. 

於設計圖補充加

註文字及相關數

值等說明，以供

廠商及監造單位

於後續工程確認

開挖擋土施工符

合設計原意。 

  

於設計圖補充加註文字及相關數值等說明，以供廠商及監

造單位於後續工程確認開挖擋土施工符合設計原意 

改善後 
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附件二十一 說明 

 

規劃設計 3. 

建議使用再生 AC

以達節能減碳。 

 

感謝委員指教，

已於 112 年 12 月

14 日函文本處各

廠所，於工程設

計階段採再生瀝

青混凝土設計以

達節能減碳。 

 

 

 

改善後 

已於112年12月14日函文本處各廠所，於工程設計

階段採再生瀝青混凝土設計以達節能減碳。 
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附件二十二 說明 

 

 

建議 1. 

建議專任工程人

員增加督察頻

率。 

 

感謝委員指教，

於查核後分別請

專任工程人員於

112 年 12 月 7 日

辦理現場窨井開

挖之督察，以維

整體施工品質。 

  

改善後 

112年12月7日專任工程人員現場督察表。 
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附件二十二 說明 

 

 

建議 1. 

建議專任工程人

員增加督察頻

率。 

 

感謝委員指教，

於查核後分別請

專任工程人員於

112年 12月 13日

辦理現場窨井設

置之督察，以維

整體施工品質。 

  

改善後 

112年12月13日專任工程人員現場督察表。 
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工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三) 

查核日期：112.11.29 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

施工人員未於預鑄人孔

蓋落實塗防鏽油。 

 

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

施工人員於人孔蓋背面

使用WD-40將表面輕微

鏽蝕處處理完善後，再

塗上防鏽油加強防鏽 

 

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

爾後將請品管人員加強

檢查，以避免類似情況

發生。 

 

 

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

  

附件二十三 
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附件二十三 說明 

 

建議 2. 

已於 112年 12月

11日辦理改善，

請施工人員於人

孔蓋背面使用

WD-40將表面輕

微鏽蝕處處理完

善後，再塗上防

鏽油加強防鏽，

並填寫缺失矯正

預防紀錄表，以

利後續預防及管

控。 

  

現場缺失已改善完妥並填寫紀錄表。 

改善後 
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附件二十四 說明 

 

建議 3. 

建議加強工程估

驗。 

 

已 於112年12月22

日將估驗資料報

至本處，爾後將

加強管控預算支

用情況。 

 

 

  

檢附估驗公文。 

改善後 
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附件二十五 說明 

   

建議 4. 

品質計畫請依監

造計畫相關缺失

改正時一併進版

修正。 

  

區處核定(第二版)品質計畫公文。 

改善前 
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附件二十五 說明 

 

建議 4. 

品質計畫請依監

造計畫相關缺失

改正時一併進版

修正。 

 

  

改善前 

區處核定(第二版)品質計畫。 
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附件二十五 說明 

  

建議 4. 

品質計畫請依監

造計畫相關缺失

改正時一併進版

修正。 

 

  

改善前 

品質計畫(第二版)送審核定表核章。 
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附件二十五 說明 

 

建議 4. 

已於 112 年 12 月

22 日完成品質計

畫進版，並將相

關 缺 失 完 成 修

正。 

 

  

區處核定(第三版)品質計畫公文。 

改善後 
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附件二十五 說明 

 

建議 4. 

已於 112 年 12 月

22 日完成品質計

畫進版，並將相

關 缺 失 完 成 修

正。 

  

改善後 

區處核定(第三版)品質計畫。 
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附件二十五 說明 

 

建議 4. 

已於 112 年 12 月

22 日完成品質計

畫進版，並將相

關 缺 失 完 成 修

正。 

 

 

  

改善後 

品質計畫(第三版)送審核定表核章。 
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附件二十六 說明 

  

扣點統計1. 

承攬廠商(貫新工

程有限公司)扣3

點。 

 

依據本工程契約

第11條工程品管

第(十二)款，針對

承攬廠商，開立

品質缺失懲罰性

違約金，扣3點。 

 

  

改善後 

承攬廠商(貫新工程有限公司)扣3點，罰款金額共計12,000元

整。 
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附件二十七 說明 

  

扣點統計 2. 

監造單位(黎明工

程顧問股份有限

公司)扣 2點。 

 

依據本工程契約

第11條工程品管

第(十二)款，針對

監造單位，開立

品質缺失懲罰性

違約金，扣2點。 

 

  

監造單位(黎明工程顧問股份有限公司)扣2點，罰款金額

共計2,000元整。 

改善後 
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附件二十八 說明 

 

檢驗拆驗 1. 

本次查核於台中市太

平區祥順路 1段(路

燈編號 39475旁)實

施瀝青混凝土鑽心取

樣試體計 3顆，管溝

15公分 3顆，以上鑽

心試體，請送經

TAF認證之實驗室進

行厚度、壓實度及瀝

青含量試驗，檢驗結

果請由監造及承包商

簽認判讀，並請將檢

驗、判讀過程及結果

(含設計允收值)註記

於缺失改善對策結果

表內，經工程團隊

(主辦/監造/承包商)

會同簽認判讀結果後

併同缺失改善報告函

復。 

 

112 年 11 月 29 日查

核之鑽心取樣試體已

於當日送至昶泰檢驗

科技有限公司(TAF

認證實驗室)，試驗

報告結果如下，均符

合契約規範值： 

(1)路燈編號 39475往

北 7m： 

厚度：17.4cm≧15cm 

壓實度：96.7%≧95% 

(2)路燈編號 39475 往

北 12m： 

厚度：18cm≧15cm 

壓實度：97.8%≧95% 

(3)路燈編號 39475 往

北 17m： 

厚度：18.9cm≧15cm 

壓實度：96.2%≧95% 

瀝青含量：5.4% 

(契約規範試驗值4.5%-

6.5%間，尚符規範) 

 

  

112年11月29日查核之鑽心取樣試體已於當日送至昶泰檢驗科技

有限公司(TAF認證實驗室)，試驗報告結果均符合契約規範值。 

改善後 



84 

附件二十八 說明 

 

檢驗拆驗 1. 

本次查核於台中市太

平區祥順路 1段(路

燈編號 39475旁)實

施瀝青混凝土鑽心取

樣試體計 3顆，管溝

15公分 3顆，以上鑽

心試體，請送經

TAF認證之實驗室進

行厚度、壓實度及瀝

青含量試驗，檢驗結

果請由監造及承包商

簽認判讀，並請將檢

驗、判讀過程及結果

(含設計允收值)註記

於缺失改善對策結果

表內，經工程團隊

(主辦/監造/承包商)

會同簽認判讀結果後

併同缺失改善報告函

復。 

 
112 年 11 月 29 日查

核之鑽心取樣試體已

於當日送至昶泰檢驗

科技有限公司(TAF

認證實驗室)，試驗

報告結果如下，均符

合契約規範值： 

(1)路燈編號 39475往

北 7m： 

厚度：17.4cm≧15cm 

壓實度：96.7%≧95% 

(2)路燈編號 39475 往

北 12m： 

厚度：18cm≧15cm 

壓實度：97.8%≧95% 

(3)路燈編號 39475 往

北 17m： 

厚度：18.9cm≧15cm 

壓實度：96.2%≧95% 

瀝青含量：5.4% 

(契約規範試驗值4.5%-

6.5%間，尚符規範) 

  

112年11月29日查核之鑽心取樣試體已於當日送至昶泰檢驗科技

有限公司(TAF認證實驗室)，試驗報告結果均符合契約規範值。 

改善後 
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附件二十八 說明 

 

檢驗拆驗 1. 

本次查核於台中市太

平區祥順路 1段(路

燈編號 39475旁)實

施瀝青混凝土鑽心取

樣試體計 3顆，管溝

15公分 3顆，以上鑽

心試體，請送經

TAF認證之實驗室進

行厚度、壓實度及瀝

青含量試驗，檢驗結

果請由監造及承包商

簽認判讀，並請將檢

驗、判讀過程及結果

(含設計允收值)註記

於缺失改善對策結果

表內，經工程團隊

(主辦/監造/承包商)

會同簽認判讀結果後

併同缺失改善報告函

復。 

 
112 年 11 月 29 日查

核之鑽心取樣試體已

於當日送至昶泰檢驗

科技有限公司(TAF

認證實驗室)，試驗

報告結果如下，均符

合契約規範值： 

(1)路燈編號 39475往

北 7m： 

厚度：17.4cm≧15cm 

壓實度：96.7%≧95% 

(2)路燈編號 39475 往

北 12m： 

厚度：18cm≧15cm 

壓實度：97.8%≧95% 

(3)路燈編號 39475 往

北 17m： 

厚度：18.9cm≧15cm 

壓實度：96.2%≧95% 

瀝青含量：5.4% 

(契約規範試驗值4.5%-

6.5%間，尚符規範) 

 

 

112年11月29日查核之鑽心取樣試體已於當日送至昶泰檢驗科技

有限公司(TAF認證實驗室)，試驗報告結果均符合契約規範值。 

 

改善後 
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附件二十九 說明 

 

 

檢驗拆驗 2. 

本次查核實施瀝

青混凝土平整度

量測，於台中市

太平區祥順路一

段(+000m~+200m)

測量平整度，量

測平整度標準差

2.4mm，符合規範

≦±4.0mm之規

定。 

 

 

本次查核實施瀝青混凝土平整度量測，於台中市太平區祥順

路一段(+000m~+200m)測量平整度，量測平整度標準差

2.4mm，符合規範≦±4.0mm之規定。 

改善後 


