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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期： 112年12月25日 第1頁共8頁 

缺點事項 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說

明) 

1.契約未量化編列廠商材料設備之

檢驗費用。(4.01.01) 

本公司已於111年9月1日函文各單

位，公告金額以上工程預算書施工發

包費項下增訂材料設備抽（檢）驗費

用之編列方式暨函頒修正本公司施工

說明書總則及有關規定等，並於112

年1月1日起實施，另檢附112年度契

約。(詳附件一) 

112.12.28  

2.監造計畫部分材料抽查標準未符

合需求，如(1)未訂定 SP 鋼管及

管件材質規範、(2)未量化訂定水

量計之靜水壓檢驗、流量檢驗抽

查標準。(4.02.01.05.01) 

1.已於113年1月18日完成監造計畫進

版，並落實辦理審查，亦將相關缺

失完成修正。(詳附件二) 

2.已將 SP 鋼管及管件材質規範抽查

標準訂定納入，並更新抽查紀錄

表，惟本工項於查核前已施作完

成，後續將依此抽查紀錄表辦理抽

查事宜，以維整體施工品質。 

(詳附件二之一) 

3.已將水量計之靜水壓檢驗及流量檢

驗抽查標準訂定納入，並更新抽查

紀錄表，惟本工項於查核後尚未進

場施作，後續將依此抽查紀錄表辦

理抽查事宜，以維整體施工品質。

(詳附件二之二) 

113.01.18  

3.監造計畫未訂定螺栓旋緊強度、

CLSM 試體抗壓強度施工抽驗標

準。(4.02.01.05.02) 

1.已將螺栓旋緊強度訂定納入，並更

新抽查紀錄表，惟管線施工於查核

前已施作完成，後續將依此抽查紀

錄表辦理抽查事宜，以維整體施工

品質。(詳附件三之一) 

2. 已將 CLSM 試體抗壓強度施工抽

驗標準訂定納入，並更新抽查紀錄

表，後續將依此抽查紀錄表辦理抽

查事宜，以維整體施工品質。 

(詳附件三之二) 

113.01.18  

4.部分施工抽查紀錄表未詳列檢查

位置。(4.02.03.04.01) 

已修正並詳列施工抽查紀錄表之抽查

里程位置，另於缺失改善時辦理抽

查，並依委員建議詳列施工抽查紀錄

表之抽查里程位置，以維整體施工品

質。(詳附件四) 

113.01.10  
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期： 112年12月25日 第2頁共8頁 

缺點事項 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說

明) 

5.監造單位未確實檢視混凝土試

體養生作業地點及部分試驗報

告正確性。(4.02.03.04.03) 

1.於113年1月4日辦理混凝土試壓，並

檢視混凝土試體養生作業地點。 

(詳附件五之一) 

2.112年12月25日查核之 AC 鑽心取樣

試體已於當日由主辦單位、政風人

員、監造及品管人員會同至送至昶

泰檢驗科技有限公司(TAF 認證實驗

室)，並由監造單位及品管人員判定

符合契約規範，未來除確認試驗結

果是否符合契約規範外，亦將確認

其報告之正確性，以維整體工程品

質。(詳附件五之二) 

113.01.10  

6.監造技師所開立缺失或指示事

項未訂改善期限。(4.02.14.04) 

技師已於監造技師督導紀錄表上新增

改善期限，承商已依監造技師督導紀

錄表所列期限改善完成，並檢附改善

照片。(詳附件六) 

113.01.10  

7.品質計畫 AC 壓實度之品質管

理標準與監造計畫所訂抽查標

準不一致。(4.03.02.04) 

1.已於113年1月23日辦理品質計畫進

辦，並依據核定之監造計畫(第二次

進版)檢討品質計畫 AC 壓實度之品

質管理標準。(詳附件七) 

2.依據核定之監造計畫(第二次進版)檢

討品質計畫，將 AC 壓實度之品質

管理標準與監造計畫抽查標準一

致，後續將依此辦理抽查事宜，以

維整體施工品質。(詳附件七之一) 

113.01.23  

8.試水及洗管施工自主檢查表未

落 實 記 載 試 水 壓 力 。
(4.03.04.02) 

經查112年8月7日之照片，試水壓力

10kg/cm
2，試壓時間為1時5分，為確

保本案資料之正確性，已將試水壓力

及試壓時間補填，因查核後尚未進行

試水工項，後續將依委員意見詳細填

寫，以維整體施工品質。(詳附件八) 

113.01.11  

9.專任工程人員督察缺失或指示

事項未有後續追蹤紀錄文件。
(4.03.11.06) 

專任工程人員爾後將落實追蹤督察缺

失改善情形，並於督察缺失改善完成

之改善資料上簽署。檢附專任工程人

員督察缺失改善相片，惟查核當日未

能即時提出資料，本案施工階段皆依

規辦理相關檢查並記錄留存，已維整

體之工安。(詳附件九) 

113.01.11  
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期： 112年12月25日 第3頁共8頁 

缺點事項 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說

明) 

10.祥順路二段之分隔島有殘

留瀝青未清理。(5.05.04) 

(1)缺點原因分析： 

管溝進行瀝青打除，於收工前未巡察並

清理環境。 

(2)改善矯正措施： 

派員巡察工區並已清除分隔島殘留之瀝

青。(詳附件十) 

(3)預防對策及改善結果： 

爾後將請品管人員定期巡察工區，以維

持工區周邊環境清潔。 

113.01.05  

11.松竹路一段、祥順路二段

部分瀝青混凝土新舊路面

交 接 處 平 整 度 不 佳 。
(5.07.02.11) 

(1)缺點原因分析： 

施工人員於松竹路一段路面修復完成後

未加強於新舊交界面之壓實。 

(2)改善矯正措施： 

已要求施工人員於新舊交界面噴灑瀝青

與細砂並加強壓實。(詳附件十一之一) 

(3)預防對策及改善結果： 

爾後於施工時，將請品管人員加強檢

查，新舊交界面處之平整度是否符合規

範值。 
113.01.05  

(1)缺點原因分析： 

施工人員於祥順路二段路面修復完成後

未加強於新舊交界面之壓實。 

(2)改善矯正措施： 

已要求施工人員於新舊交界面噴灑瀝青

與細砂並加強壓實。(詳附件十一之二) 

(3)預防對策及改善結果： 

爾後於施工時，將請品管人員加強檢

查，新舊交界面處之平整度是否符合規

範值。 
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期： 112年12月25日 第4頁共8頁 

缺點事項 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說

明) 

12.松竹路一段部分瀝青混凝土鋪

面有粒料分離情形。(5.07.02.12) 

(1)缺點原因分析： 

部分區域 AC 鋪面因未確實待路面

溫度下降即開放通行，造成局部路

面產生粒料分離現象。 

(2)改善矯正措施： 

現場已派員噴灑瀝青與細砂，並透

過夯實將分離處填補修平。 

(詳附件十二) 

(3)預防對策及改善結果： 

未來將請品管人員加強檢查 AC 鋪

面溫度，避免道路開放通行時，路

面溫度未達開放通行標準。 

113.01.05  

13.缺預拌混凝土出廠至工地澆置

完成時間管制紀錄，另預拌廠

開具品質保證書格式不符規

範。(5.10.99) 

1.檢附預拌混凝土出送貨單，載明出

場時間，並於澆置完成後由現場人

員確認簽名及註明澆置完成時間。 

(詳附件十三之一) 

2.已請預拌廠重新出具品質保證書格

式，內容寫明工程地點及施工(澆

置範圍)，以維品質管控。 

(詳附件十三之二) 

113.01.11  

14.工區內臨時人行空間留設及內

外交通管制及引導措施不完

備。(5.14.00.02) 

(1)缺點原因分析： 

施工階段疏忽未留設人行空間。 

(2)改善矯正措施： 

派員設置交維引導措施並增設指示

告示牌，引導行人通行。 

(詳附件十四)  

(3)預防對策及改善結果： 

爾後將請職安人員加強巡察工區，

以維持行人通行空間。 

113.01.05 
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期： 112年12月25日 第5頁共8頁 

缺點事項 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說

明) 

15.交通維持及安全管制措施檢查

紀錄未落實記載管制地點及範

圍。(5.15.03) 

已於辦理缺失改善時，落實填寫施工地

點及範圍於交通維持及安全管制措施自

主檢查表上，以維工程資料完整性。 

(詳附件十五) 

113.01.11  

16.汛期工地防災減災自主檢查表

缺颱風前之檢查紀錄。(5.16.01) 
檢附小犬颱風、蘇拉颱風及海葵颱風之

汛期工地防災減災自主檢查表，惟查核

當日未能即時提出資料，本案施工階段

皆依規辦理相關檢查並記錄留存，已維

整體之工安。(詳附件十六) 

113.01.11   

17.預定工程進度表(或網圖)未依變

更設計時程配合修正。(6.01.07) 

檢送變更設計議價流程完成之修正後預

定進度網圖，以維整體工程進度管控。

(詳附件十七) 

113.01.11  

承包商 監造單位 工程主辦單位 
（工地負責人核章） 

 
(委外監造單位之工地負責人、自辦監造單位工程部

門主管核章) 

(工程主辦單位主管核章) 

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。另監造

單位核章人員中，至少須有1人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。 

2.「規劃設計問題及建議」事項之回應，請權責部門主管逐項簽認。  
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期： 112年12月25日 第6頁共8頁 

建議 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說

明) 

1.建議監造單位各項品質文件卷宗

依文件及紀錄管理程序建立索引

目錄。 

感謝委員指教，監造單位各項品質文

件卷宗，已依文件及紀錄管理程序建

立索引目錄。(詳附件十八) 

113.01.10  

2.建議檢討 TV 管線檢測成果是否

應做成紀錄並判讀報告，以利查

閱 

已將TV管線檢測成果做成紀錄(檢測

方式為錄影檔案，檔案容量龐大以光

碟型式作為紀錄)，並於封面進行判

讀。(詳附件十九) 

113.01.11  

3.建議監造報表及施工日誌有關品

質督導缺失及建議事項撰寫部

分，針對缺失、建議項目重點摘

要及以共計幾項予以表示，並敘

明改善期限。 

1.已於監造報表內簡述督導缺失之重

點摘要並敘明改善期限。(詳附件

二十之一) 

2.已於施工日誌內簡述督導缺失之重

點摘要並敘明改善期限。(詳附件

二十之二) 

113.01.11  

4.監造計畫修正進版後，品質計畫

應一併配合據以辦理修正進版。 

感謝委員指教，已於113年1月23日依

據進版後之監造計畫辦理品質計畫進

辦，亦將相關缺失完成修正。 

(詳附件二十一) 

113.01.23  

承包商 監造單位 工程主辦單位 
（工地負責人核章） 

 
(委外監造單位之工地負責人、自辦監造單位工程

部門主管核章) 

(工程主辦單位主管核章) 

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。另監造

單位核章人員中，至少須有1人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。 

2.「規劃設計問題及建議」事項之回應，請權責部門主管逐項簽認。 
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期： 112年12月25日 第7頁共8頁 

檢驗拆驗 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說

明) 

1.本次查核於祥順路二段100號對

向車道(編號1)、右方10m(編號

2)、右方20m(編號3)實施瀝青混

凝土鑽心取樣試體計3顆。以上

鑽心試體，請送經 TAF 認證之

實驗室進行全距厚度、壓實度試

驗，檢驗結果請由監造及承包商

簽認判讀，並請將檢驗、判讀過

程及結果(含設計允收值)註記於

缺失改善對策結果表內，經工程

團隊(主辦 PCM/監造/承包商)會

同簽認判讀結果後併同缺失改善

報告函復。 

112年12月25日查核之鑽心取樣試體已

於當日送至昶泰檢驗科技有限公司(TAF

認證實驗室)，試驗報告結果如下，均符

合契約規範值：(詳附件二十二) 

(1)祥順路二段100號對向車道： 

厚度：17.4cm≧15cm。 

壓實度：96.1%≧95%。 

(2)祥順路二段100號對向車道右方

10m： 

厚度：18.3cm≧15cm。 

壓實度：98.6%≧95%。 

(3)祥順路二段100號對向車道右方

20m： 

厚度：18.4cm≧15cm。 

壓實度：96.4%≧95%。 

113.01.11  
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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱： 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期： 112年12月25日 第8頁共8頁 

檢驗拆驗 
改善對策及結果 

(附佐證文件及照片請註明) 

完成 

日期 

備註 

(未完成者請說

明) 

2.本次查核於祥順路二段100號對

向車道黃色標線處實施鑽心取樣

試體計1顆(編號4)，進行標線厚

度試驗，惟查核會議結束後主辦

單位表示取樣試體數量不足，無

法進行該試驗，請政風會同主辦

單位、監造單位及承包商釐清進

行試驗所需數量後，於同路段進

行鑽心取樣補足數量(連同編號4

試體)，送經 TAF 認證之實驗室

進行標線厚度試驗，以確保品質

無虞，並請將檢驗、判讀過程及

結果(含設計允收值)註記於缺失

改善對策結果表內，經工程團隊

(主辦 PCM/監造/承包商)會同簽

認判讀結果後併同缺失改善報告

函復。 

112年12月25日查核之鑽心取樣試體已

於當日送至昶泰檢驗科技有限公司(TAF

認證實驗室)，惟依據本案契約「自來水

管埋設工程施工說明書 二十八、道路標

線施工說明書3.施工3.3.1標線檢驗，標

線厚度將3個鑽心試體標線後度，取其

平均值，代表該批標線後度之試驗結

果。」故於查核次日(112年12月26日)請

本處政風會同工務課(主辦單位)、監造

單位(黎明公司)及承包商(五湖四海公司)

至同路段進行鑽心取樣以符合契約精

神，試驗報告結果如下，均符合契約規

範值：(詳附件二十三) 

管溝部分: 

(1)祥順路二段100號對向車道(編號4)： 

厚度：2.02cm ≧2cm。 

(2)祥順路二段100號對向車道右方

10m(編號5)： 

厚度：2.06cm ≧2cm。 

(3)祥順路二段100號對向車道右方

20m(編號6)： 

厚度：2.06cm ≧2cm。 

113.01.11  

承包商 監造單位 工程主辦單位 
（工地負責人核章） 

 

(委外監造單位之工地負責人、自辦監造單位工程部

門主管核章) 

(工程主辦單位主管核章) 

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。另監造

單位核章人員中，至少須有1人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。 

2.「規劃設計問題及建議｣事項之回應，請權責部門主管逐項簽認。 



1 

附件一 說明 

 

1.契約未量化編

列廠商材料設

備 之 檢 驗 費

用。(4.01.01) 

 

本公司已於 111

年 9 月 1 日函文

各單位，公告金

額以上工程預算

書施工發包費項

下增訂材料設備

抽（檢）驗費用

之編列方式暨函

頒修正本公司施

工說明書總則及

有關規定等，並

於 112年 1月 1

日起實施，另檢

附 112年度契

約。 

 

  

公告金額以上工程預算書施工發包費項下增訂材料設備抽

（檢）驗費用之編列方式暨函頒修正本公司施工說明書總

則及有關規定等，並於112年1月1日起實施。 

改善後 



2 

附件一 說明 

 

1.契約未量化編

列廠商材料設

備 之 檢 驗 費

用。(4.01.01) 

 

本公司已於 111

年 9 月 1 日函文

各單位，公告金

額以上工程預算

書施工發包費項

下增訂材料設備

抽（檢）驗費用

之編列方式暨函

頒修正本公司施

工說明書總則及

有關規定等，並

於 112年 1月 1

日起實施，另檢

附 112年度契

約。 

  

公告金額以上工程預算書施工發包費項下增訂材料設備抽

（檢）驗費用之編列方式暨函頒修正本公司施工說明書總

則及有關規定等，並於112年1月1日起實施。 

改善後 



3 

附件一 說明 

  

1.契約未量化編

列廠商材料設

備 之 檢 驗 費

用。(4.01.01) 

 

本公司已於 111

年 9 月 1 日函文

各單位，公告金

額以上工程預算

書施工發包費項

下增訂材料設備

抽（檢）驗費用

之編列方式暨函

頒修正本公司施

工說明書總則及

有關規定等，並

於 112年 1月 1

日起實施，另檢

附 112年度契

約。 

  

公告金額以上工程預算書施工發包費項下增訂材料設備抽

（檢）驗費用之編列方式暨函頒修正本公司施工說明書總

則及有關規定等，並於112年1月1 ，另檢附112年日起實施

度契約。 

 

改善後 



4 

附件一 說明 

  

1.契約未量化編

列廠商材料設

備 之 檢 驗 費

用。(4.01.01) 

 

本公司已於 111

年 9 月 1 日函文

各單位，公告金

額以上工程預算

書施工發包費項

下增訂材料設備

抽（檢）驗費用

之編列方式暨函

頒修正本公司施

工說明書總則及

有關規定等，並

於 112年 1月 1

日起實施，另檢

附 112年度契

約。 

  

公告金額以上工程預算書施工發包費項下增訂材料設備抽

（檢）驗費用之編列方式暨函頒修正本公司施工說明書總

則及有關規定等，並於112年1月1 ，另檢附112年日起實施

度契約。 

 

改善後 
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附件二 說明 

  

2.監造計畫部分

材料抽查標準

未符合需求，

如(1)未訂定 SP

鋼管及管件材

質 規 範 、(2)未

量化訂定水量

計之靜水壓檢

驗、流量檢驗

抽 查 標 準 。

(4.02.01.05.01) 

  

區處核定(第一次進版)監造計畫核定公文。 

改善前 
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附件二 說明 

  

2.監造計畫部分

材料抽查標準

未符合需求，

如(1)未訂定 SP

鋼管及管件材

質 規 範 、(2)未

量化訂定水量

計之靜水壓檢

驗、流量檢驗

抽 查 標 準 。

(4.02.01.05.01) 

  

區處核定(第一次進版)監造計畫封面。 

改善前 
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附件二 說明 

  

2.監造計畫部分

材料抽查標準

未符合需求，

如(1)未訂定 SP

鋼管及管件材

質 規 範 、(2)未

量化訂定水量

計之靜水壓檢

驗、流量檢驗

抽 查 標 準 。

(4.02.01.05.01) 

  

區處核定(第一次進版)監造計畫核章表。 

改善前 
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附件二 說明 

  

2.監造計畫部分

材料抽查標準

未符合需求，

如(1)未訂定 SP

鋼管及管件材

質 規 範 、(2)未

量化訂定水量

計之靜水壓檢

驗、流量檢驗

抽 查 標 準 。

(4.02.01.05.01) 

  

區處核定(第一次進版)監造計畫審查會議記錄。 

改善前 
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附件二 說明 

  

2.已於113年1月18

日完成監造計

畫進版，並落

實辦理審查，

亦將相關缺失

完成修正。 

  

區處核定(第二次進版)監造計畫核定公文。 

改善後 
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附件二 說明 

  

2.已於113年1月18

日完成監造計

畫進版，並落

實辦理審查，

亦將相關缺失

完成修正。 

  

區處核定(第二次進版)監造計畫封面。 

改善後 
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附件二 說明 

 

2.已於113年1月18

日完成監造計

畫進版，並落

實辦理審查，

亦將相關缺失

完成修正。 

  

區處核定(第二次進版)監造計畫核章表。 

改善後 
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附件二 說明 

 

2.已於113年1月18

日完成監造計

畫進版，並落

實辦理審查，

亦將相關缺失

完成修正。 

  

區處核定(第二次進版)監造計畫審查會議記錄。 

改善後 
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附件二之一 說明 

 

2.監造計畫部分

材料抽查標準

未符合需求，

如(1)未訂定 SP

鋼管及管件材

質 規 範 、(2)未

量化訂定水量

計之靜水壓檢

驗、流量檢驗

抽 查 標 準 。

(4.02.01.05.01) 

 

  

未訂定 SP 鋼管及管件材質規範。 

改善前 
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附件二之一 說明 

 

2.已將 SP 鋼管及

管件材質規範

抽查標準訂定

納入，並更新

抽查紀錄表，

惟本工項於查

核前已施作完

成，後續將依

此抽查紀錄表

辦 理 抽 查 事

宜，以維整體

施工品質。 

  

改善後 

已將 SP 鋼管及管件材質規範抽查標準訂定納入 
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附件二之一 說明 

 

2.已將 SP 鋼管及

管件材質規範

抽查標準訂定

納入，並更新

抽查紀錄表，

惟本工項於查

核前已施作完

成，後續將依

此抽查紀錄表

辦 理 抽 查 事

宜，以維整體

施工品質。 

  

改善後 

已將 SP 鋼管及管件材質規範抽查標準訂定納入，並更新

抽查紀錄表 



16 

附件二之二 說明 

 

2.監造計畫部分

材料抽查標準

未符合需求，

如(1)未訂定 SP

鋼管及管件材

質 規 範 、(2)未

量化訂定水量

計之靜水壓檢

驗、流量檢驗

抽 查 標 準 。

(4.02.01.05.01) 

 

  

改善前 

未量化訂定水量計之靜水壓檢驗、流量檢驗抽查標準。 
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附件二之二 說明 

 

2.已將水量計之

水壓靜 檢驗及

流量檢驗抽查

標 準 訂 定 納

，入 並更新抽

查紀錄表，惟

本工項於查核

後尚未進場施

作，後續將依

此抽查紀錄表

辦 理 抽 查 事

宜，以維整體

 施工品質。

  

改善後 

已將水量計之靜水壓檢驗及流量檢驗抽查標準訂定納入 



18 

附件二之二 說明 

  

2.已將水量計之

水壓靜 檢驗及

流量檢驗抽查

標 準 訂 定 納

，入 並更新抽

查紀錄表，惟

本工項於查核

後尚未進場施

作，後續將依

此抽查紀錄表

辦 理 抽 查 事

宜，以維整體

 施工品質。

  

已將水量計之靜水壓檢驗及流量檢驗抽查標準訂定納入，

並更新抽查紀錄表 

改善後 



19 

附件三之一 說明 

 

3.監造計畫未訂

定螺栓旋緊強

度、CLSM 試體

抗壓強度施工

抽 驗 標 準 。

(4.02.01.05.02) 

 

  

改善前 

未訂定螺栓旋緊強度施工抽驗標準。 



20 

附件三之一 說明 

  

3.已將螺栓旋緊

強 度 訂 定 納

入，並更新抽

查紀錄表，惟

管線施工於查

核前已施作完

成，後續將依

此抽查紀錄表

辦 理 抽 查 事

宜，以維整體

 施工品質。

  

改善後 

已將螺栓旋緊強度訂定納入抽查標準。 



21 

附件三之一 說明 
 

 

3.已將螺栓旋緊

強 度 訂 定 納

入，並更新抽

查紀錄表，惟

管線施工於查

核前已施作完

成，後續將依

此抽查紀錄表

辦 理 抽 查 事

宜，以維整體

 施工品質。

  

已將螺栓旋緊強度訂定納入抽查標準，並更新抽查紀錄表 

改善後 



22 

附件三之二 說明 

 

3.監造計畫未訂

定螺栓旋緊強

度、CLSM 試體

抗壓強度施工

抽 驗 標 準 。

(4.02.01.05.02) 

 

 

 

改善前 

未訂定 CLSM 試體抗壓強度施工抽驗標準 
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附件三之二 說明 

  

3.已將 CLSM 試

體抗壓強度施

工抽驗標準訂

定納入，並更

新 抽 查 紀 錄

表，後續將依

此抽查紀錄表

辦 理 抽 查 事

宜，以維整體

施工品質。 

已將 CLSM 試體抗壓強度

施工抽驗標準訂定納入。 

改善後 



24 

附件三之二 說明 

 

3.已將 CLSM 試

體抗壓強度施

工抽驗標準訂

定納入，並更

新 抽 查 紀 錄

表，後續將依

此抽查紀錄表

辦 理 抽 查 事

宜，以維整體

施工品質。 

已將 CLSM 試體抗壓強度施工抽驗標準訂定納入，並更新抽

查紀錄表。 

 

改善後 



25 

附件四 說明 

 

4.部分施工抽查

紀錄表未詳列

檢 查 位 置 。 

(4.02. 03.04.01) 

  

改善前 

部分施工抽查紀錄表未詳列檢查位置 



26 

附件四 說明 

 

4.已於缺失改

善時辦理抽

查，並依委

員建議詳列

施工抽查紀

錄表之抽查

里程位置，

以維整體施

工品質。 

 

  

改善後 

已修正並詳列施工抽查紀錄表之抽查里程位置。 



27 

附件四 說明 

  

4.已修正並

詳列施工

抽查紀錄

表之抽查

里 程 位

置，另於

缺失改善

時辦理抽

查，並依

委員建議

詳列施工

抽查紀錄

表之抽查

里 程 位

置，以維

整體施工

品質。 

 

  

改善後 

於缺失改善時辦理抽查，並依委員建議詳列施工抽

查紀錄表之抽查里程位置。 



28 

 

附件五之一 說明 

  

5.監造單位未

確實檢視混

凝土試體養

生作業地點

及部分試驗

報 告 正 確

性 。

(4.02.03.04.03

) 

 

 

於 113年 1月

4 日辦理混凝

土試壓，並

檢視混凝土

試體養生作

業地點。 

  

改善後 

已於113年1月4日辦理混凝土試壓，並檢視混凝土試體養生作

業地點 

113.1.4 



29 

附件五之二 說明 

 

 

5.監造單位未

確實檢視混

凝土試體養

生作業地點

及部分試驗

報 告 正 確

性 。

(4.02.03.04.03

) 

 

112年 12月

25日查核之

AC 鑽心取樣

試體已於當

日由主辦單

位、政風人

員、監造及

品管人員會

同至送至昶

泰檢驗科技

有限公司

(TAF 認證實

驗室)，並由

監造單位及

品管人員判

定符合契約

規範，未來

除確認試驗

結果是否符

合契約規範

外，亦將確

認其報告之

正確性，以

維整體工程

品質。 

  

改善後 

查核之 AC 鑽心取樣試體已於當日由主辦單位、政風人員、監

造及品管人員會同至送至昶泰檢驗科技有限公司(TAF 認證實驗

室)，並由監造單位及品管人員判定符合契約規範。 
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附件五之二 說明 

 

 

5.監造單位未

確實檢視混

凝土試體養

生作業地點

及部分試驗

報 告 正 確

性 。

(4.02.03.04.03

) 

 

112年 12月

25日查核之

AC 鑽心取樣

試體已於當

日由主辦單

位、政風人

員、監造及

品管人員會

同至送至昶

泰檢驗科技

有限公司

(TAF 認證實

驗室)，並由

監造單位及

品管人員判

定符合契約

規範，未來

除確認試驗

結果是否符

合契約規範

外，亦將確

認其報告之

正確性，以

維整體工程

品質。 

  

改善後 

查核之 AC 鑽心取樣試體已於當日由主辦單位、政風人員、監

造及品管人員會同至送至昶泰檢驗科技有限公司(TAF 認證實驗

室)，並由監造單位及品管人員判定符合契約規範。 
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附件六 說明 

 

 

6.監造技師所開

立缺失或指示

事項未訂改善

期 限 。 

(4.02.14.04) 

 

  

改善前 

監造技師所開立缺失或指示事項未訂改善期限。 
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附件六 說明 

  

6.技師已於監造

技師督導紀錄

表上新增改善

期限。 

  

改善後 

技師已於監造技師所開立缺失訂定改善期限。 



33 

附件六 說明 

  

6.承商已依監造

技師督導紀錄

表所列期限改

善完成，並檢

附改善照片。 

 

  

改善後 

承商已依監造技師督導紀錄表所列期限改善完成，並檢附改

善照片。 
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附件七 說明 
 

 

7.品質計畫 AC 壓

實度之品質管

理標準與監造

計畫所訂抽查

標準不一致。

(4.03.02.04) 

 

  

品質計畫(修正第二版)核定公文。 

改善前 
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附件七 說明 

 

7.品質計畫 AC 壓

實度之品質管

理標準與監造

計畫所訂抽查

標準不一致。

(4.03.02.04) 

 

  

品質計畫(修正第二版)核定封面。 

改善前 
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附件七 說明 

 

7.品質計畫 AC 壓

實度之品質管

理標準與監造

計畫所訂抽查

標準不一致。

(4.03.02.04) 

  

品質計畫(修正第二版)核章表。 

改善前 
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附件七 說明 

 

7.已於113年1月23

日辦理品質計

畫進辦，並依

據核定之監造

計畫(第二次進

版)檢討品質計

畫 AC 壓實度之

品 質 管 理 標

準。 

 

  

改善後 

品質計畫(第二次進版)核定公文。 
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附件七 說明 

 

7.已於113年1月23

日辦理品質計

畫進辦，並依

據核定之監造

計畫(第二次進

版)檢討品質計

畫 AC 壓實度之

品 質 管 理 標

準。 

 

  

改善後 

品質計畫(第二次進版)核定封面。 



39 

附件七 說明 

 

7.已於113年1月23

日辦理品質計

畫進辦，並依

據核定之監造

計畫(第二次進

版)檢討品質計

畫 AC 壓實度之

品 質 管 理 標

準。 

  

品質計畫(第二次進版)核章表。 

改善後 



40 

附件七之一 說明 

 

7.品質計畫 AC 壓

實度之品質管

理標準與監造

計畫所訂抽查

標準不一致。

(4.03.02.04) 

 

  

改善前

06 

品質計畫 AC鋪面施工品質管理標準(管溝臨時 AC鋪設)，AC

壓實度標準值誤植為92%。 



41 

附件七之一 說明 

 

7.依據核定之監

造計畫(第二次

進版)檢討品質

計畫，將 AC 壓

實度之品質管

理標準與監造

計畫抽查標準

一致，後續將

依此辦理抽查

事宜，以維整

體施工品質。 

 

  

改善後 



42 

附件七之一 說明 

 

7.依據核定之監

造計畫(第二次

進版)檢討品質

計畫，將 AC 壓

實度之品質管

理標準與監造

計畫抽查標準

一致，後續將

依此辦理抽查

事宜，以維整

體施工品質。 

 

  

改善後 

核定之監造計畫(第二次進版)，AC壓實度標準值為95%。 



43 

附件七之一 說明 

 

7.依據核定之監

造計畫(第二次

進版)檢討品質

計畫，將 AC 壓

實度之品質管

理標準與監造

計畫抽查標準

一致，後續將

依此辦理抽查

事宜，以維整

體施工品質。 

 

  

將 AC壓實度之品質管理標準與監造計畫抽查標準一

致，修正為95% 

改善後 



44 

附件八 說明 
 

 

8.試水及洗管施

工自主檢查表

未落實記載試

水 壓 力 。

(4.03.04.02) 

 

  

試水及洗管施工自主檢查表未落實記載試水壓力 

改善前 



45 

附件八 說明 
 

 

8. 經查112年8月7

日之照片，試

水 壓 力

10kg/cm2， 試

壓 時 間 為1時5

分，為確保本

案資料之正確

性，已將試水

壓力及試壓時

間補填，因查

核後尚未進行

試水工項，後

續將依委員意

見詳細填寫，

以維整體施工

品質。 

 

  

已將試水及洗管施工自主檢查表已補記載試水壓力及時

間。 

改善後 



46 

附件八 說明 

施工相片           112年8月07日 

工程名稱 台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

施工項目 管線試水 

施工位置 節點10→節點11-3 

 

說明: 

試水壓力: 

10kg/cm2。 

 

說明: 

接管單位 

台中給水廠 

辦理試水檢驗。 

 

8. 經查112年8月7

日之照片，試

水 壓 力

10kg/cm2， 試

壓 時 間 為1時5

分，為確保本

案資料之正確

性，已將試水

壓力及試壓時

間補填，因查

核後尚未進行

試水工項，後

續將依委員意

見詳細填寫，

以維整體施工

品質。 

  

已將試水及洗管施工自主檢查表已補記載試水壓力及時

間。 

改善後 



47 

附件九 說明 

 

9.專任工程人員

督察缺失或指

示事項未有後

續追蹤紀錄文

件。(4.03.11.06) 

 

  

專任工程人員督察缺失或指示事項未有後續追蹤紀錄文

件。 

改善前 



48 

附件九 說明 

 

9.專任工程人員

爾後將落實追

蹤督察缺失改

善情形，並於

督察缺失改善

完成之改善資

料上簽署。檢

附專任工程人

員督察缺失改

善相片，惟查

核當日未能即

時提出資料，

本案施工階段

皆依規辦理相

關檢查並記錄

留存，已維整

體之工安。 

 

  

專任工程人員督察所提缺失已落實追蹤改善，並於督察

缺失改善完成之改善資料上簽署。 

改善後 



49 

工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期：112.12.25 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

管溝進行瀝青打除，於

收工前未巡察並清理環

境。(5.05.04)  

 

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

派員巡察工區並已清除

分隔島殘留之瀝青。 

 

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

爾後將請品管人員定期

巡察工區，以維持工區

。 周邊環境清潔

 

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

  

附件十 

113.01.05 

113.01.05 

113.01.05 



50 

附件十 說明 
 

 

10.派員巡察工區

並已清除分隔

島殘留之瀝

青，並填寫不

符合事項報

告，以利後續

預防及管控。 

  

現場缺失已改善完妥並填寫不符合事項報告。 

改善後 



51 

工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期：112.12.25 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

施工人員於松竹路一段

路面修復完成後未加強

於新舊交界面之壓實。 

 

 

 

 

 

  

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

已要求施工人員於新舊

交界面噴灑瀝青與細砂

並加強壓實。 

 

 

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

爾後於施工時，將請品

管人員加強檢查，新舊

交界面處之平整度是否

符合規範值。 

  

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

113.01.05 

113.01.05 

113.01.05 

附件十一之一 



52 

附件十一之一 說明 
 

 

11.已要求施工人

員於新舊交界

面噴灑瀝青與

細砂並加強壓

實，並填寫不

符合事項報

告，以利後續

預防及管控。 

現場缺失已改善完妥並填寫不符合事項報告。 

改善後 



53 

工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期：112.12.25 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

施工人員於祥順路二段

路面修復完成後未加強

於新舊交界面之壓實。 

 

 

 

 

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

已要求施工人員於新舊

交界面噴灑瀝青與細砂

並加強壓實。 

  

  

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

爾後於施工時，將請品

管人員加強檢查，新舊

交界面處之平整度是否

符合規範值。 

  

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

113.01.05 

113.01.05 

113.01.05 

附件十一之二 



54 

附件十一之二 說明 
 

 

11.已要求施工人

員於新舊交界

面噴灑瀝青與

細砂並加強壓

實，並填寫不

符合事項報

告，以利後續

預防及管控。 

  

現場缺失已改善完妥並填寫不符合事項報告。 

改善後 



55 

工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期：112.12.25 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

部分區域AC鋪面因未確

實待路面溫度下降即開

放通行，造成局部路面

產生粒料分離現象。 

 

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

現場已派員噴灑瀝青與

細砂，並透過夯實將分

離處填補修平。 

 

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

未來將請品管人員加強

檢查AC鋪面溫度，避免

道路開放通行時，路面

溫度未達開放通行標

準。 

 

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

  

附件十二 

113.01.05 

113.01.05 

113.01.05 



56 

附件十二 說明 
 

 

12.現場已派員噴

灑瀝青與細

砂，並透過夯

實將分離處填

補修平，並填

寫不符合事項

報告，以利後

續預防及管

控。 

  

現場缺失已改善完妥並填寫不符合事項報告。 

改善後 



57 

附件十三之一 說明 

  

13.缺預拌混凝土

出廠至工地澆

置完成時間管

制紀錄，另預

拌廠開具品質

保證書格式不

符規範。

(5.10.99) 

 

檢附預拌混凝

土出送貨單，

載明出場時

間，並於澆置

完成後由現場

人員確認簽名

及註明澆置完

成時間。 

 

  

檢附預拌混凝土出送貨單，由本案品管人員於客戶簽收

處，並紀錄澆置完成時間。 

改善後 



58 

附件十三之二 說明 

 

13.缺預拌混凝土

出廠至工地澆

置完成時間管

制紀錄，另預

拌廠開具品質

保證書格式不

符規範。

(5.10.99) 

 

  

改善前 

預拌廠開具品質保證書格式不符規範。 



59 

附件十三之二 說明 

 

13.缺預拌混凝土

出廠至工地澆

置完成時間管

制紀錄，另預

拌廠開具品質

保證書格式不

符規範。

(5.10.99) 

 

已請預拌廠重

新出具品質保

證書格式，內

容寫明工程地

點及施工(澆置

範圍)，以維品

質管控。 

  

請預拌廠重新出具品質保證書格式。 

改善後 



60 

工程施工查核小組查核缺失改善照片表 

工程名稱：台中第三供水區祥順路送水管工程-管(二) 

查核日期：112.12.25 

改善前說明： 

（缺失情形） 

(1).缺點原因分析： 

施工階段疏忽未留設人

行空間。 

  

改善中說明： 

（改善作法） 

(2).改善矯正措施： 

派員設置交維引導措施

並增設指示告示牌，引

導行人通行。 

 

改善後說明： 

（改善狀況） 

(3).預防對策及改善結

果： 

爾後將請職安人員加強

巡察工區，以維持行人

通行空間。 

 

備註：請附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加註日期及說明 

  

附件十四 

112.12.28 

113.01.05 

113.01.05 



61 

附件十四 說明 
 

 

14.派員設置交維

引導措施並增

設指示告示

牌，引導行人

通行，並填寫

不符合事項報

告，以利後續

預防及管控。 

  

現場缺失已改善完妥並填寫不符合事項報告。 

改善後 



62 

附件十五 說明 

 

15.交通維持及安

全管制措施檢

查紀錄未落實

記載管制地點

及範圍。

(5.15.03) 

 

  

改善前 

交通維持及安全管制措施檢查紀錄未落實記載管制地點及

範圍。 



63 

附件十五 說明 

  

15.已於辦理缺失

改善時，落實

填寫施工地點

及範圍於交通

維持及安全管

制措施自主檢

查表上，以維

工程資料完整

性。 

 

  

改善後 

於交通維持及安全管制措施自主檢查表落實填寫施工地點

及範圍。 



64 

附件十六 說明 

  

16.汛期工地防災

減災自主檢查

表缺颱風前之

檢查紀錄。

(5.16.01) 

 

檢附小犬颱風

之汛期工地防

災減災自主檢

查表，惟查核

當日未能即時

提出資料，本

案施工階段皆

依規辦理相關

檢查並記錄留

存，已維整體

之工安。 

  

檢附小犬颱風汛期工地防災減災自主檢查表颱風前之檢查

紀錄。 

改善後 



65 

附件十六 說明 

 
 

16.汛期工地防災

減災自主檢查

表缺颱風前之

檢查紀錄。

(5.16.01) 

 

檢附蘇拉颱

風、海葵颱風

之汛期工地防

災減災自主檢

查表，惟查核

當日未能即時

提出資料，本

案施工階段皆

依規辦理相關

檢查並記錄留

存，已維整體

之工安。 

  

改善後 

檢附蘇拉颱風、海葵颱風汛期工地防災減災自主檢查表颱

風前之檢查紀錄。 



66 

附件十七 說明 

 
 

17.預定工程進度

表(或網圖)未

依變更設計時

程配合修正。

(6.01.07) 

  

改善前 



67 

附件十七 說明 

 

 

17.檢送變更設計

議價流程完成

之修正後預定

進度網圖，以

維整體工程進

度管控。 

  

修正後預定進度網圖核定文 

改善後 



68 

附件十七 說明 

 

 

17.檢送變更設計

議價流程完成

之修正後預定

進度網圖，以

維整體工程進

度管控(第 1

頁)。 

 

  

檢送變更設計議價流程完成之修正後預定進度網圖 

改善後 



69 

附件十七 說明 

 

 

17.檢送變更設計

議價流程完成

之修正後預定

進度網圖，以

維整體工程進

度管控(第 2

頁)。 

 

  

檢送變更設計議價流程完成之修正後預定進度網圖 

改善後 
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附件十八 說明 

 

 
 

建議 1. 

建議監造單位各

項品質文件卷宗

依文件及紀錄管

理程序建立索引

目錄。 

 

監造單位各項品

質文件卷宗，已

依文件及紀錄管

理程序建立索引

目錄，以利參

閱。 

  

改善後 

已將管線試挖工項建立索引目錄，以利參閱。 
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附件十八 說明 

 

 
 

建議 1. 

建議監造單位各

項品質文件卷宗

依文件及紀錄管

理程序建立索引

目錄。 

 

監造單位各項品

質文件卷宗，已

依文件及紀錄管

理程序建立索引

目錄，以利參

閱。 

  

已將門型擋土支撐工項建立索引目錄，以利參閱。 

改善後 
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附件十八 說明 

 

 
 

建議 1. 

建議監造單位各

項品質文件卷宗

依文件及紀錄管

理程序建立索引

目錄。 

 

監造單位各項品

質文件卷宗，已

依文件及紀錄管

理程序建立索引

目錄，以利參

閱。 

  

已將管線埋設工項建立索引目錄，以利參閱。 

改善後 
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附件十八 說明 

 

 
 

建議 1. 

建議監造單位各

項品質文件卷宗

依文件及紀錄管

理程序建立索引

目錄。 

 

監造單位各項品

質文件卷宗，已

依文件及紀錄管

理程序建立索引

目錄，以利參

閱。 

  

已將 CLSM 工項建立索引目錄，以利參閱。 

改善後 
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附件十八 說明 

 

 
 

建議 1. 

建議監造單位各

項品質文件卷宗

依文件及紀錄管

理程序建立索引

目錄。 

 

監造單位各項品

質文件卷宗，已

依文件及紀錄管

理程序建立索引

目錄，以利參

閱。 

  

已將管溝臨時 AC 鋪設(厚度15cm)工項建立索引目

錄，以利參閱。 

改善後 



75 

附件十八 說明 

 

 

 

建議 1. 

建議監造單位各

項品質文件卷宗

依文件及紀錄管

理程序建立索引

目錄。 

 

監造單位各項品

質文件卷宗，已

依文件及紀錄管

理程序建立索引

目錄，以利參

閱。 

  

已將刨封 AC 鋪設(厚度5cm)工項建立索引目錄，以

利參閱。 

改善後 
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附件十九 說明 

 

 

建議 2. 

建議檢討 TV 管線

檢測成果是否應

做成紀錄並判讀

報告，以利查

閱。 

  

TV 管線檢測成果未判讀 

改善前 
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附件十九 說明 

 

 

建議 2. 

已將 TV管線檢測

成果做成紀錄(檢

測方式為錄影檔

案，檔案容量龐

大以光碟型式作

為紀錄)，並於封

面進行判讀。 

 

  

已將 TV管線檢測成果做成紀錄(檢測方式為錄影檔

案，檔案容量龐大以光碟型式作為紀錄)，並於封面進

行判讀。 

改善後 
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附件十九 說明 

 

 
建議 2. 

已將 TV管線檢測

成果做成紀錄(檢

測方式為錄影檔

案，檔案容量龐

大以光碟型式作

為紀錄)，並於封

面進行判讀。 

  

已將 TV管線檢測成果做成紀錄(檢測方式為錄影檔案，檔

案容量龐大以光碟型式作為紀錄)，並於封面進行判讀。 

改善後 
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附件二十之一 說明 

  

建議 3. 

建議監造報表及

施工日誌有關品

質督導缺失及建

議事項撰寫部

分，針對缺失、

建議項目重點摘

要及以共計幾項

予以表示，並敘

明改善期限。 

 

已於監造報表內

簡述督導缺失之

重點摘要並敘明

改善期限。 

  

已於監造報表內簡述督導缺失之重點摘要並敘明改善期

限。 

改善後 
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附件二十之二 說明 

   

建議 3. 

建議監造報表及

施工日誌有關品

質督導缺失及建

議事項撰寫部

分，針對缺失、

建議項目重點摘

要及以共計幾項

予以表示，並敘

明改善期限。 

 

已於施工日誌內

簡述督導缺失之

重點摘要並敘明

改善期限。 

 

  

已於施工日誌內簡述督導缺失之重點摘要並敘明改善期

限。 

改善後 
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附件二十一 說明 

 

建議 4. 

監造計畫修正進

版後，品質計畫

應一併配合據以

辦理修正進版。 

 

  

第一版品質計畫核定公文。 

改善前 
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附件二十一 說明 

 

建議 4. 

監造計畫修正進

版後，品質計畫

應一併配合據以

辦理修正進版。 

 

  

第一版品質計畫核定封面。 

改善前 
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附件二十一 說明 

 

建議 4. 

監造計畫修正進

版後，品質計畫

應一併配合據以

辦理修正進版。 

  

第一版品質計畫核章表。 

改善前 
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附件二十一 說明 

 

建議 4. 

已於 113年 1 月

23日依據進版後

之監造計畫辦理

品質計畫進辦，

亦將相關缺失完

成修正。 

 

  

第二次進版品質計畫核定公文。 

改善後 
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附件二十一 說明 

 

建議 4. 

已於 113年 1 月

23日依據進版後

之監造計畫辦理

品質計畫進辦，

亦將相關缺失完

成修正。 

 

  

改善後 

第二次進版品質計畫核定封面。 
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附件二十一 說明 

 

建議 4. 

已於 113年 1 月

23日依據進版後

之監造計畫辦理

品質計畫進辦，

亦將相關缺失完

成修正。 

  

第二次進版品質計畫核章表。 

改善後 
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附件二十二 說明 

 

檢驗拆驗 1. 

本次查核於祥順路二

段 100 號對向車道

(編號 1)、右方

10m(編號 2)、右方

20m(編號 3)實施瀝青

混凝土鑽心取樣試體

計 3 顆。以上鑽心試

體，請送經 TAF 認

證之實驗室進行全距

厚度、壓實度試驗，

檢驗結果請由監造及

承包商簽認判讀，並

請將檢驗、判讀過程

及結果(含設計允收

值)註記於缺失改善

對策結果表內，經工

程團隊(主辦 PCM/監

造/承包商)會同簽認

判讀結果後併同缺失

改善報告函復。 

 

112 年 12 月 25 日查

核之鑽心取樣試體已

於當日送至昶泰檢驗

科技有限公司(TAF

認證實驗室)，試驗

報告結果如下，均符

合契約規範值： 

(1)祥順路二段 100 號

對向車道： 

厚度：17.4cm≧15cm 

壓 實 度 ：96.1%≧
95% 

(2)祥順路二段 100 號

對向車道右方 10m： 

厚度：18.3cm≧15cm 

壓 實 度 ：98.6%≧
95% 

(3)祥順路二段 100 號

對向車道右方 20m： 

厚度：18.4cm≧15cm 

壓 實 度 ：96.4%≧
95% 

 

  

112年12月25日查核之鑽心取樣試體已於當日送至昶泰檢驗科技

有限公司(TAF認證實驗室)，試驗報告結果均符合契約規範值。 

改善後 
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附件二十二 說明 

 

檢驗拆驗 1. 

本次查核於祥順路二

段 100 號對向車道

(編號 1)、右方

10m(編號 2)、右方

20m(編號 3)實施瀝青

混凝土鑽心取樣試體

計 3 顆。以上鑽心試

體，請送經 TAF 認

證之實驗室進行全距

厚度、壓實度試驗，

檢驗結果請由監造及

承包商簽認判讀，並

請將檢驗、判讀過程

及結果(含設計允收

值)註記於缺失改善

對策結果表內，經工

程團隊(主辦 PCM/監

造/承包商)會同簽認

判讀結果後併同缺失

改善報告函復。 

 

112 年 12 月 25 日查

核之鑽心取樣試體已

於當日送至昶泰檢驗

科技有限公司(TAF

認證實驗室)，試驗

報告結果如下，均符

合契約規範值： 

(1)祥順路二段 100 號

對向車道： 

厚度：17.4cm≧15cm 

壓 實 度 ：96.1%≧
95% 

(2)祥順路二段 100 號

對向車道右方 10m： 

厚度：18.3cm≧15cm 

壓 實 度 ：98.6%≧
95% 

(3)祥順路二段 100 號

對向車道右方 20m： 

厚度：18.4cm≧15cm 

壓實度：96.4%≧
95% 

  

改善後 

112年12月25日查核之鑽心取樣試體已於當日送至昶泰檢驗科技

有限公司(TAF認證實驗室)，試驗報告結果均符合契約規範值。 
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附件二十三 說明 

 

檢驗拆驗 2. 

本次查核於祥順路二段

100 號對向車道黃色標線

處實施鑽心取樣試體計 1

顆(編號 4)，進行標線厚

度試驗，惟查核會議結束

後主辦單位表示取樣試體

數量不足，無法進行該試

驗，請政風會同主辦單

位、監造單位及承包商釐

清進行試驗所需數量後，

於同路段進行鑽心取樣補

足數量(連同編號 4 試

體)，送經 TAF 認證之實

驗室進行標線厚度試驗，

以確保品質無虞，並請將

檢驗、判讀過程及結果

(含設計允收值)註記於缺

失改善對策結果表內，經

工程團隊(主辦 PCM/監造

/承包商)會同簽認判讀結

果後併同缺失改善報告函

復。 
 

112 年 12 月 25 日查核之

鑽心取樣試體已於當日送

至昶泰檢驗科技有限公司

(TAF 認證實驗室)，惟依

據本案契約「自來水管埋

設工程施工說明書 二十

八、道路標線施工說明書

3.施工 3.3.1 標線檢驗，

標線厚度將 3 個鑽心試體

標線後度，取其平均值，

代表該批標線後度之試驗

結果。」故於查核次日

(112 年 12 月 26 日)請政

風會同本處工務課、監造

單位及承包商至同路段進

行鑽心取樣以符合契約精

神，試驗報告結果如下，

均符合契約規範值： 

管溝部分: 

(1)祥順路二段 100 號對

向車道(編號 4)： 

厚度：2.02cm ≧2cm 

(2)祥順路二段 100 號對

向車道右方 10m(編號

5)： 

厚度：2.06cm ≧2cm 

(3)祥順路二段 100 號對

向車道右方 20m(編號

6)： 

厚度：2.06cm ≧2cm。 

  

112年12月26日查核之鑽心取樣試體已於當日送至昶泰檢驗科技

有限公司(TAF認證實驗室)，試驗報告結果均符合契約規範值。 

改善後 
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附件二十三 說明 

 

檢驗拆驗 2. 

本次查核於祥順路二段

100 號對向車道黃色標線

處實施鑽心取樣試體計 1

顆(編號 4)，進行標線厚

度試驗，惟查核會議結束

後主辦單位表示取樣試體

數量不足，無法進行該試

驗，請政風會同主辦單

位、監造單位及承包商釐

清進行試驗所需數量後，

於同路段進行鑽心取樣補

足數量(連同編號 4 試

體)，送經 TAF 認證之實

驗室進行標線厚度試驗，

以確保品質無虞，並請將

檢驗、判讀過程及結果

(含設計允收值)註記於缺

失改善對策結果表內，經

工程團隊(主辦 PCM/監造

/承包商)會同簽認判讀結

果後併同缺失改善報告函

復。 
 

112 年 12 月 25 日查核之

鑽心取樣試體已於當日送

至昶泰檢驗科技有限公司

(TAF 認證實驗室)，惟依

據本案契約「自來水管埋

設工程施工說明書 二十

八、道路標線施工說明書

3.施工 3.3.1 標線檢驗，

標線厚度將 3 個鑽心試體

標線後度，取其平均值，

代表該批標線後度之試驗

結果。」故於查核次日

(112 年 12 月 26 日)請政

風會同本處工務課、監造

單位及承包商至同路段進

行鑽心取樣以符合契約精

神，試驗報告結果如下，

均符合契約規範值： 

管溝部分: 

(1)祥順路二段 100 號對

向車道(編號 4)： 

厚度：2.02cm ≧2cm 

(2)祥順路二段 100 號對

向車道右方 10m(編號

5)： 

厚度：2.06cm ≧2cm 

(3)祥順路二段 100 號對

向車道右方 20m(編號

6)： 

厚度：2.06cm ≧2cm。 

 

改善後 

依據本案契約「自來水管埋設工程施工說明書 二十八、道路標

線施工說明書3.施工3.3.1標線檢驗，標線厚度將3個鑽心試體標

線後度，取其平均值，代表該批標線後度之試驗結果。」 
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附件二十三 說明 

 

檢驗拆驗 2. 

本次查核於祥順路二段

100 號對向車道黃色標線

處實施鑽心取樣試體計 1

顆(編號 4)，進行標線厚

度試驗，惟查核會議結束

後主辦單位表示取樣試體

數量不足，無法進行該試

驗，請政風會同主辦單

位、監造單位及承包商釐

清進行試驗所需數量後，

於同路段進行鑽心取樣補

足數量(連同編號 4 試

體)，送經 TAF 認證之實

驗室進行標線厚度試驗，

以確保品質無虞，並請將

檢驗、判讀過程及結果

(含設計允收值)註記於缺

失改善對策結果表內，經

工程團隊(主辦 PCM/監造

/承包商)會同簽認判讀結

果後併同缺失改善報告函

復。 
 

112 年 12 月 25 日查核之

鑽心取樣試體已於當日送

至昶泰檢驗科技有限公司

(TAF 認證實驗室)，惟依

據本案契約「自來水管埋

設工程施工說明書 二十

八、道路標線施工說明書

3.施工 3.3.1 標線檢驗，

標線厚度將 3 個鑽心試體

標線後度，取其平均值，

代表該批標線後度之試驗

結果。」故於查核次日

(112 年 12 月 26 日)請政

風會同本處工務課、監造

單位及承包商至同路段進

行鑽心取樣以符合契約精

神，試驗報告結果如下，

均符合契約規範值： 

管溝部分: 

(1)祥順路二段 100 號對

向車道(編號 4)： 

厚度：2.02cm ≧2cm 

(2)祥順路二段 100 號對

向車道右方 10m(編號

5)： 

厚度：2.06cm ≧2cm 

(3)祥順路二段 100 號對

向車道右方 20m(編號

6)： 

厚度：2.06cm ≧2cm。 

 

依據本案契約「自來水管埋設工程施工說明書 二十八、道路標

線施工說明書3.施工3.3.1標線檢驗，標線厚度將3個鑽心試體標

線後度，取其平均值，代表該批標線後度之試驗結果。」 

改善後 


